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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy drogi gminnej relacji Grabowo

— Konopki-Monety, gmina Grabowo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Gming Grabowo

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

»W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie”,
kopia mapy zasadniczej

inwentaryzacja w terenie

STAN ISTNIEJACY
- droga gminna

- droga o nawierzchni zwirowe;j

infrastruktura terenu

4.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- napowietrzna i podziemna linia energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- ulica klasy D

- predkos¢ projektowa 50 km/h
- kategoria ruchu KR 1

- jezdni szer. od 5,0m

- pobocze obustronne

- rowy odwadniajace

4.2 GEOMETRIA (Rys nr 1, nr2)

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej stanowi krawedz ul. Witosa w
Grabowie (km 0+000,00), koniec za$ krawegdz drogi powiatowej w msc. Konopki-
Monety (km 3+967,88).

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Projekt zaktada poszerzenie pasa drogowego do szer. 10m.



4.3 UKSZTAETOWANIE WYSOKOSCIOWE (Rys. nr 3)
Niwelete jezdni drogi gminnej dowigzano do rzednych ul. Witosa w Grabowie oraz

rzednych drogi powiatowej w msc. Konopki-Monety.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (Rys nr 4)
3.1  Jezdnia
- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20cm
- warstwa odcinajaca z posp6iki grub. 10cm
3.2  Zjazdy
- warstwa kruszywa tamanego 0/16 grub. 15cm
3.3  Pobocze

- mieszanka kruszywa lamanego i naturalnego 0/16 grub. 10cm

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni odprowadzane beda powierzchniowo do projektowanych
rowow odwadniajacych. Woda na odcinku od km 0+376,15 do km 3+967,88 bedzie
prowadzona rowami do istniejacej rzeki Skroda w km 3+854,26. W miejscach
wystepowania wzniesien uniemozliwiajgcych odprowadzenie wody w kierunku rzeki

dnem rowu, nalezy wykonac row zakryty (przepust) pod wzniesieniem.



