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1.Autor projektu konstrukgji
inz. Ryszard Butat , upr. B¥221/75 1 Bl/12/84 czi@rfeodlaskiej Okggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr PDL/BO/0163/01

2.Podstawa opracowania
2.1. Projekt architektoniczrmyr STUDIO PROJEKTOWES.C. W Biatymstoku,
2.2. Aktualne normy , przepisy oraz literaturahtéiczna .
PN-EN 1990; 2004/Apl Eurokod :Podstgngjektowania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-1;2004 Eurokod 1 :Oddziatywania oastrukcje,
Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogoélne. &ar obgtosciowy
cigzar wkasny , obaizenia uytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3;2005 Eurokod 1 ; Odédzavania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3 Oddziatywania ogolne —obiniegiem
PN-77/B-02011 Ohaenia w obliczeniach statycznych .
Obcigzenia wiatrem
PN-B-03264;2002/Ap1 Konstrukcje betarozelbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-90/B-03200 Konstruksjalowe .Obliczenia statyczne
| projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane lidenia
statyczne i projektowanie
PN-B-0302:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niegbne.
Projektowanie i obliczenia

PN-81/B-03020 Posadowienie bérgpdnie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03000 Projekty budane .Obliczenia statyczne

Wiodzimierz Starosolski; Konstrukegbetowe PWN Warszawa 2007
M. Kamiski, J. Rdziwiatr, D.Sty :Projektowanie konstrukcjelbetowych
Dolnglaskie Wyd. Edukacyjne Wroctaw 2007
Praca zbiorowa ; Fundamentowdpiejektowanie posadowie
Dotihgskie Wyd. Edukacyjne Wroctaw 2006
Janusz Kotwica : Konstrukcje dneame w budownictwie tradycyjnym
Wyd. Arkady Warszawa 2008
3.Lokalizacja budynku i posadowienie . Dane dobliczen

Projektowany budynek zlokalizowany jest w rasijacych strefach ;
-1 strefa obcizenia wiatrem
-4 strefa obcizeniasniegiem Snk = 1,60 kN//m2
-IV strefa klimatyczna
- strefa przemarzania gruntu Hz=1,20 m
-1 kategoria geotechniczna .Piasek i pospotka o wiaczeniu 0,16 MPa
- obcazenie wytkowe : q =3 kN/m2
- Beton B10, B20, stal A-0 (StOS) , A-1t{3SX ), A-lll (34 GS).



4. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

W zwrku z projektowanym wyburzeniegniany ngnej murowanej
z cegty o gruBoi 25 cm, w celu powkszenia powierzchni parteru i wpro-
wadzenia sali wielofunkcyjnej, zaskémieczné¢ wzmocnienia konstrukcji
podparcia stropu nad parterem i wykism@aodcagu stalowego oznaczonego
na schemacie jako Poz.4 zaprojektogamzedwuteownika 200 .
Wprowadzenie podgu jw. o dtugdci catkowitej 9,00m wymusito niejako
zaprojektowanie 2-ch stupéelbetowych 25x25 cm (Poz.3) ustawionych
na stopactelbetowych 70x70 x 40 cm .

Poz.1 Stopazelbetowa — szt.2 (wg Rys .K4)
Zaprojektowano 2 szt. stadbetowych o wymiarach w rzucie 70 x 70 cm
i wysokgéci 40 cm, z betonu B20 (2x0,20 = 0,40 m3 bestg plastycznego)
zbrojonego siatlo oczkach 12x12 cm ze stadibrowanej (34 GS) @ 12.
Stop opart nascianie konstrukcyjnej 51 cm magazynu piwnicznegeaya
podmurowaza pomog bloczkéw betonowych R=15 MPa , na zaprawie
cementowej M5 zalo tawysciany konstrukcyjnej . Drugstop nalezy po-
sadowina rzdnej -0,52 m od poziomu posadzki ( +0.00 = 153,68 m
Przed posadoviiealery sprawdzt stopier zag:szczenia gruntwlmin.>o,55.
Obie stopy natg posada wiana betonie podktadowym B10 o grébp
min.10 cm .Powiazanie stupow kongtginych Poz.3 ze stafPoz.1
pokazana zostata na Rys. K4.

Poz.2 Ptyta pod komin ( wg Rys .K9H o wymiarach 120 x 60 cm H=30 c¢cm
Piyta zaprojektowana z betonu B20 (Vbet.=0,22 nBpjpna siath 12x12
cm ze statebr. @ 12 mm 34GS .

Poz.3 Stupy konstrukcyjne — 2 szt.
Stupy zaprojektowano o przekroju 25 x 25 cm z betB20 (wibrowany
na budowie) , zbrojony stah-IIl (34GS ) 8 szt. @ 14 mm .
Strzemiona ze stali StOSrednicy @ 6 mm o rozstawie co 1020 cm.
Gtowica stupa zakozona jest matkz blachy o grubiaci 8 mm w celu
przyspawania dwuteownikéw 200 mm z.ppo Zaprojektowano spaw 4mm
pachwinowy po obu stronach pétekL4250 mm .Elektrody ER 146
Uwaga: Stupy konstrukcyjne naty wykona& w bruzdach pionowych
istniejacej sciany konstrukcyjnej z cegly — nie usua@gatejsciany,
oraz bezwegdhie wykona odpowiednie stemplowania
zabezpiecgg strop nad parterem przed maeta podcigu
stalowego Po0z.4 (jakei.

Poz.4 Podag stalowy -szt. 1
podpierajcy strop nad parterem , zaprojektowano z dwoahiteownikow
| 200 mm o diugéci 9,00mb. Wagaatzna stali St3SX wynosi 236,70 kG .
Profile I 200 mm nadg spia¢ srubami montaowymi @ 12 mm- szt. 6
W przypadku trudéo zwigzanych z montaeem podcigu 9,00 mb ,mina
podzied go na 3-y odcinki L=3,10 mb (2 szt). i L=2,80 nibst.) ,
ale wéwczas nalenasrodniki w miejscy paiczen (styku) naley zastosowa
naktadki z blachy 6 mm L =300 mm moeow na spaw pachwinowy 4 mm.



(mocowanie obustronne — razem szt.4)

Beton i stal powinny posidgdatesty wytrzymaliciowe .Rusztowania nioa
demontowgpo okresie ogpniecia przez beton stupdw i stop petnej wytrzy-
matéci (bez przyspieszaczy 28 dni) .

Poz.5 i Poz.6 .Nadprie zelbetowe o dt.2,50 —szt.1 dt.2,00 m-szt.1

Nadprie zelbetowe nad otworem okiennym i drzwiowym zaprapakdno
0 przekroju 25x25 cm z betonu B20optmme stad 34GS 5x & 12 mm
w tym jeden odgy (patrz Rys. K6) i strzemionami StOS @ 6 mm col10 cm .

Poz.7 Obnienie posadzki w kottowni (wg Rys.K6)

W zwiazku z lokalizacja zbiornikow olejowych zaprojektaveaobnzenie
poziomu posadzki 0 50 cciany ,,wanny”o grubéci 20 cm zaprojekto-
wano z betonu B20. Paddqgod posadzko gr.15 cm z betonu B20 naje
dozbrdisiatky z prtow @ 6mm o oczkach 15x15 cm .Stal A-O (StOS).
faczna ila¢ stali 68,40 kG

Roboty konstrukcyjne powinny byrowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, algzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i @porsami BHP, pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej , przyyeiu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnie stosowanyechbudownictwie.

Biatystok dn. 15.11.2010r.

Opracowat
inz. Ryszard Butat



Schemat konstrukcji piwnic -K1

Schemat konstrukcji kottowni -K2
Schemat konstrukcji parteru -K3
Stopa poz.1,stup poz. 3 -K4
Piyta pod komin poz.2, podg poz.4 -K5

Nadpraa poz. 5, 6/1 i obaenie posadzki, -K6

Nadprae poz. 6 -K7



