Identyfikator: MC
Data utworzenia: 2017-03-22
Remont dachu i izolacja $cian piwnic i fundamantéw budynku dworu

Przedmiar robaét

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. rozbidrka dachu
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne]

1. KNR 4-01 0350-0100 [ST-0018]
Rozebranie kominéw wolno stojacych i Scianek przewodéw na katownikach. Rozebranie kominéw wolnostojacych
Jednostka: 1 m3 7,7400

7,27*2,80%0,38 7,7353

2. KNR 4-01 0106-0100 [ST-0016]

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku. Wykop bez wzgledu na gteb.i kategorie.

z odrzuceniem na odl.do 3 m - pod stope komina

Jednostka: 1 m3 0,8300

1.50%1.10*0.50 0,8250

3. KNR 4-01 0106-0500 [ST-0016]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku. Usuniecie z budynku gruzu i ziemi. z
piwnic bez wzgledu na kategorie

Jednostka: 1 m3 0,8300

4. KNR 2-02 1101-0100 [ST-0012]
Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 0,0900

1.30%0.70*0.10 0,0910

5. KNR 4-01 0202-0301 [ST-0017]
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Prety stalowe zebrowane o # 10-14 mm

Jednostka: 1 kg 10,0200

6. KNR 2-02 0205-0100 [ST-0009]
Ptyty fundamentowe zelbetowe
Jednostka: 1 m3 0,2200

1,2*0,6"0,3 0,2160

7. KNR 4-01 0108-1300 [ST-0016]
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywoéz gruzu ceglanego samochodami. skrzyniowymi na odl.1 km

Jednostka: 1 m3 7,7400

8. KNR 4-01 0330-0300 [ST-0018]
Wykucie wnek w $cianach z cegty. Na zaprawie wapiennej. o gteb.wnek do 1 cegty - komin
Jednostka: 1 m2 0,9600

piwnica 2,66%0,18*2 0,9576

9. KNR 4-04 0102-0200 [ST-0024]

Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu. Mury i stupy w budynkach o wysokosci do 9m;na zaprawie

cementowo-wapienne;j

Jednostka: 1 m3 0,5000
piwnica 2,25%,048*0,25 0,0270
parter 2,65*0,12*1,48 0,4706

10. KNR 4-01 0208-0200 [ST-0017]
Przebicie otworéw w elementach z betonu o pow. 0,05 m2. Zwirowego o gr. do 20 cm

Jednostka: 1 szt 14,0000
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11. KNR 4-01 0108-1900 [ST-0016]
Wywo6z ziemi i gruzu. Wywoz gruzu zwirobet.i zelbet.samochodami. samowytadowczymi na odl.1 km

Jednostka: 1 m3 0,7800

12. KNR 4-01 0535-0600 [ST-0021]

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Jednostka: 1 m 64,0000

3*6+7,5"4+4%4 64,0000

13. KNR 4-01 0535-0400 [ST-0021]

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: 1 m 100,4500

2,2*2+2,6+4,8+12,85*3+12,6+12,4+12,5+12,6 100,4500

14. KNR 4-01 0535-0800 [ST-0021]

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrobek

muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp.. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Jednostka: 1 m2 202,2500
| mury ogniowe, okapy, kolnierze, gzymsy | @34 ATed @207y 75 141720
0,75%(12,85"2+34,45+5,1*2+4,8) 56,3625

0,5 poz. 5 0,5100,45 50,2250
0,35%(1,07%(6,6*2+2,6"4)+1,07*6,9*2) 14,0063

0,35%(1,18*3,5*2+3,6*4) 7,9310

0,5%(1,17*(6*4+3,7%4)+3,30*2) 25,9980

0,50*(2*(1,06+0,44*2+1,52+0,78*2)) 5,0200

0,70*1,30+0,70*2,76+1,00*1,00 3,8420
0,35%(1,50*2+1,80*4+12,4*2+2,30*4+0,80*4*2+2,47*2+0,70*4+6,10*2) 24,6890

15. KNR 4-01 0535-0200 [ST-0021]

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie pokry¢

dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Jednostka: 1 m2 690,9500
T oot 0) 95,8720
1,07%(7,0*12,85+2,20*5,50) 109,1935

1,18%(3,55+5,10)*0,5*1,75*2*2 35,7245

1,17%(11,90*34,45-(4,0+5,0)*0,5*1,4*2*2) 450,1634

16. KNR 4-04 1107-0100 [ST-0026]
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, na odlegtos¢ do 1km
Jednostka: 1t 0,9400

(3,14*0,15%(4*0,75+100,45)+204,32+690,95)*1/1000 0,9440

17. KNR 4-01 0430-1000 [ST-0020]

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe

Jednostka: 1 m 238,2800
Cpaskalenicy T o geaeaa 5 45 ka8 T 751500
wiatrownice (1,07*(6,6*2+2,6*4)+1,07*6,9*2)+(1,18*3,5*2+3,6*4) 62,6780

100,45 100,4500

18. KNR 4-01 0430-0200 [ST-0020]
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Deskowanie dachu z desek na styk

Jednostka: 1 m2 690,9500

19. KNR 4-01 0412-0200 [ST-0019]

Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy

Jednostka: 1 m 35,9200

1,17%(1,9%2+2,7*2+3,4*2+4,1+1,56%2+2,3*2+3) 35,9190
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20. KNR 4-01 0609-0100 [ST-0022]

Rozebranie podsypek izolacyjnych. Z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem. o gr.do 10 cm -
polepa

Jednostka: 1 m2 110,6200

2,5*3,7+10,9"4,65"2 110,6200

21. KNR 4-01 0609-0200 [ST-0022]
Rozebranie podsypek izolacyjnych. Z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem. za kazdy
nastepny 1 cm

Jednostka: 1 m2 5*110,6200

22. KNR 4-01 0108-0900 [ST-0016]
Wywo6z ziemi i gruzu. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzyniowymi na odl.1 km
Jednostka: 1 m3 16,5900

110,62*15 16,5930

23. KNR 4-01 0212-0400 [ST-0017]
Roboty rozbiérkowe. Rozebranie betonowych czapek kominowych
Jednostka: 1 m2 4,9800

0,52*2,94+1,30%0,40+0,70*2,76+1,0*1,0 4,9808

24. KNR 4-01 0108-1800 [ST-0016]
Wywo6z ziemi i gruzu. Wywoz gruzu gruzo-i zuzlobet.samochodami. samowytadowczymi na odl.1 km
Jednostka: 1 m3 0,3500

(0,52*2,94+1,30*0,4+0,7*2,76+1*1)*0,07 0,3487

Dziat nr 2. odbudowa dachu
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]

25. KNR 4-01 0304-0200 [ST-0018]

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z

bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 5,2000
(0,60*(4,35+1,0*2)+0,7*4,35%0,5)*0,25 1,3331
(0,60*0,36*2+0,80*0,36*2+1,3*(5,75+1,8*2)+0,8*5,75*0,5)*0,25 3,8658

26. KNR 2-02 0122-0500 [ST-0008]
Kominy wolno stojgce w budynkach. Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe ceramiczne
Jednostka: 1 m 41,9000

kimin wentylacyjny 2%9,25+6*3,9 41,9000

27. KNR 4-01 0310-0200 [ST-0018]

Przemurowanie kominow z cegiet i odgruzowanie przewodéw kominowych. Przemurowanie komindw o objetosci w
jednym miejscu ponad 0,5 m3

Jednostka: 1 m3 7,3400

(7,27-3,06)*(1,06*0,44+1,52*0,44+0,78*0,78) 7,3406

28. KNR 0-14 2011-1201 [ST-0001]

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa na rusztach
pojedynczych belek i podciagéw, dwuwarstwowa 100-02, z izolacjg wewnatrz

Jednostka: 1 m2 28,4600

(0,66+1,74+0,46+1,06)*2*3,63 28,4592

29. KNR 2-02 0219-0500 [ST-0009]
Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm
Jednostka: 1 m2 3,8400

1,3*0,7+0,7*2,76+1,0"1,0 3,8420
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30. KNR 2-02 0126-0200 [ST-0008]

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,

drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 otwor 1,0000

31. KNR 4-01 0203-0700 [ST-0017]
Uzupetnienie elementédw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Belek,podciggdéw i wiencéw
Jednostka: 1 m3 1,0400

beton C16/20 0,35"0,25*3,5+0,35*0,48"4,35 1,0371

32. KNR 4-01 0322-0200 [ST-0018]

Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegtly lub podtozach betonowych. Osadzenie w $cianach kratek
wentylacyjnych

Jednostka: 1 szt 16,0000

2%4*2 16,0000

33. KNR 4-01 0202-0300 [ST-0017]
Przygotowanie i montaz zbrojenia. Prety stalowe gtadkie o # 10-14 mm
Jednostka: 1 kg 62,4000

1,04*60 62,4000

34. KNR 2-02 0406-0200 [ST-0010]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,1100

0,14*0,14*(1,8*2+1,0*2) 0,1098

35. KNR 2-02 0408-0300 [ST-0010]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.do 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,4400

0,07*0,14*(3,45*4+3,35*2+2,35*2+1,4*2+0,9*2+1,9*2+2,71*4) 0,4355

36. KNR 2-02 0408-0700 [ST-0010]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,2200

0,07*0,14*(4,4*2+3,45*2+4,05+2,95) 0,2225

37. KNR 2-02 0409-0400 [ST-0010]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,0400

0,07*0,14*(2,13*2) 0,0417

38. KNR 2-02 0409-0600 [ST-0010]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,8200

0,05*0,2565,62 0,8203

39. KNR 4-01 0627-0400 [ST-0023]

Ipmregnacja grzybobojcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi). Preparatami solowymi dwukrotna -

bale i krawedziaki

Jednostka: 1 m2 529,7600
Ckokwie T 0,0640,12) 24 (1,07, (2, 7443, 3 40)+1 181 51241, 17*(6 14642454+ | 2031653
4,6*2+3,7*2+3,3+4,3*2+3,6*2+2,8*2+2,1))
kleszcze (0,06+0,12)*2*(5,5*30*2) 118,8000
ptatwie 0,16*4*34,4*2 44,0320
stupy (0,17+0,18)*2*2,0*22 30,8000
miecze (0,13+0,12)*2%1,4*2*22 30,8000
podwaliny (0,17+0,18)*2*34,4*2 48,1600
murtaty 0,12*4%(10,20*3+2,5+5,0+2,8*2+34,4*2) 54,0000
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40. KNR 0-1511 0526-01 [ST-0002]

Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej

Jednostka: m 9,6000
T o 9,6000
41. KNR 0-1511 0526-02 [ST-0002]
Osadzenie okien w potaci dachowe;j
Jednostka: m 4,0000
42. KNR 2-02 0410-0100 [ST-0010]
Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej
Jednostka: 1 m2 704,2900
T i aa 0 704,2900
43. KNR 0-21 4004-0700 [ST-0003]
Poszycie $cian szkieletowych. Sciany ze sklejki grubo$ci 9mm - kozupa ze sklejki
Jednostka: 1 m2 0,1900
T s a0 2 01936
44. KNR AT-09 0102-0100 [ST-0027]
Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu. Rozstaw kontrtat - 0,60 cm, taty iglaste nasycone 24x48 mm
kl.Il, na gwozdzie budowlane
Jednostka: 1 m2 704,2900
I 1 2 704,200
45. KNR AT-09 0803-0200 [ST-0028]
Blachodachéwka blachy tytanowo-cynkowej. Dachy o nachyleniu potaci do 60 %, powierzchnia pofaci dachu ponad 50
m2
Jednostka: 1 m2 704,2900
T a2 ey 95,8720
1,07*((1,4+4,0)*0,5*5,5*2+(0,9+2,95)*0,5*2,8*2+7,0*12,85+2,2*5,5) 152,5071
1,18*(3,55+5,1)*,5%1,75*2*2 35,7245
1,17%(11,9*34,45-(4,0+5,0)*0,5*1,4*2*2-(1,1+2,9)*0,5*2,2*2-(1,8+4,0)* 420,1880
0,5*2,9*2)
46. KNR 2-02 1604-0100 [ST-0014]
Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos¢ rusztowania do 10 m
Jednostka: 1 m2 744,5700
T 5 60°34.45°2 47 80°(0.6046.004+12.50°243.00%2) T 744,5700
+(7.30-3.10)*12.00*0.5*2 +1.60*5.50*0.5 + 2.30*7.00*0.5
Dziat nr 3. obrdbki blacharskie
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]
47. KNR 13-12 0602-0200 [ST-0006]
Obrébki blacharskie elementéw, rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej -
rynny fi 150 tytanowo-cynkowe gr. 0,7 mm potokragte
Jednostka: 1 m 100,4500
) 242,644, 8412,853+12.6+12,4+12,5+12,6 T 10,4500
48. KNR 13-12 0602-0300 [ST-0006]
Obrdébki blacharskie elementow, rynny i rury spustowe oraz wpusty dachowe. Rury spustowe z blachy ocynkowanej - z
blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm fi 150
Jednostka: 1 m 64,0000
I X T 64,0000
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49. KNR AT-09 0803-0901 [ST-0028]

Blachodachéwka blachy tytanowo-cynkowej. Elementy wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe z blachy miedzianej

dwuzebne
Jednostka: 1 m2 65,5200
T 076 6 2 60243 5 w2 T2 0T B 92 47,7220
5,7+5,5+3,3*2 17,8000
50. KNR AT-09 0803-1000 [ST-0028]
Blachodachéwka blachy tytanowo-cynkowej. Elementy wykonczeniowe - gasiory
Jednostka: 1 m2 82,1500
T g a5 e84 4545, 122,954 1448 82,1500
51. KNR AT-09 0803-0800 [ST-0028]
Blachodachéwka blachy tytanowo-cynkowej. Elementy wykonczeniowe, obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm
Jednostka: 1 m2 242,6200
Ckoszowa T N (e e aran2 3 A ATe3 802 07075 28,2120
pas podrynnowy 0,5*100,45 50,2250
0,35%(1,18*3,5*2+3,6*4+0,9*2+1,4*2) 9,5410
styk scian dach 0,5%(1,17%(6,0*4+3,7*4+1,2*2+1,4*2)) 25,7400
kominy 0,5*(2*(1,06+0,44*2+1,52+0,78*2)) 5,0200
nakrywy 0,7*1,3+0,7*2,76+1*1 3,8420
okap 1,07%(0,6%(1,8*2+1,2*2+12,85*3+5,3+3,0+2,2*2)+0,4%(2,8*8+2,2*2))+1 91,1088
,18*0,35*4,0*4+1,17*,45*34,45*2
gzymsy 0,35%(1,5*2+1,8*4+12,4*2+2,3*4+0,8*4*2+2,47*2+0,7*4+6,1*2) 24,6890
balkony 0,3*(0,94*2+1,58)*2 2,0760
daszek 0,35%(1,3*2+1,8*2) 2,1700
52. KNR AT-09 0104-0600 [ST-0027]
Akcesoria do pokry¢ dachowych. Ptotek przeciwsniegowy
Jednostka: 1 m 87,5000
T 41,7242, 244,646, 341,842, 066,24.92 T 87,5000
53. KNR AT-09 0104-0400 [ST-0027]
Akcesoria do pokry¢é dachowych. twy kominiarskie, tawy kominiarskie dt. 88 cm
Jednostka: 1 szt 37,0500
T 1 192,446 8413545, 942,0),88 T 37,0455
54. KNR 2-02 0507-0600 [ST-0011]
Rézne obrébki i elementy z blachy z cynku. Rury wentylacyjne, grubos$¢ blachy 0,60 mm - komin wentylacyjny o $r 160
mm - turbowenty
Jednostka: 1 szt 26,0000
e e S 26,0000
55. KNR 2-15W 0213-0700 [ST-0015]
Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC. Rura wywiewna z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniu klejonym - rury
wywiewne
Jednostka: 1 szt 5,0000
56. KNR 2-02 1218-0200 [ST-0013]
Wsporniki ze stali teowej ramienne - wspornik daszku zgodnei z projektrem
Jednostka: 1 szt 2,0000
57. KNR AT-09 0803-0700 [ST-0028]
Blachodachéwka TYTAN blachy tytanowo-cynkowej. Elementy wykonczeniowe, obrébki o szeroko$ci w rozwinieciu do
25cm
Jednostka: 1 m2 2,8800
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58. KNR 2-02 0410-0100 [ST-0010]
Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej

Jednostka: 1 m2 2,8800

59. KNR 2-02 1218-0300 [ST-0013]
Wsporniki ze stali okragtej ramienne - tancuch dt. 2,3 m

Jednostka: 1 szt 1,0000

Dziat nr 4. izolacja piwnic
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

60. KNR 4-01 0212-0200 [ST-0017]

Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych. grubosci ponad 15 cm

Jednostka: 1 m3 26,4500

taras 0.30%(2.70*1.40*2+4.50*10.40+0.40*3.00)+1.20*0.25%(2.70*2+10.40+3 23,7720
.10*2)+0.60*1.40*0.30*2

schody zew 1.80*0.80*0.30+1.30*1.20*0.30+3.00*1.65*0.30+1.65*0.30*0.60 2,6820

61. KNR 4-01 0108-1800 [ST-0016]
Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu gruzo-i zuzlobet.samochodami. samowytadowczymi na odl.1 km

Jednostka: 1 m3 26,4500

62. KNR 4-04 0804-0100 [ST-0025]
Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych. Balustrady w poziomie | kondygnaciji
Jednostka: 1 m 18,7400

2,56+3,7+3,64+2,66+3,09*2 18,7400

63. KNR 4-04 1107-0100 [ST-0026]
Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, na odlegtos¢ do 1km

Jednostka: 1t 0,3500

64. KNR 4-01 0104-0200 [ST-0016]

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw. Wykopy gteb.do 1,5 m  grunt
kat.lll

Jednostka: 1 m3 205,6300

1.60%(0.50+1.60)*0.5*(12.00+41.60+2.50+5.10)*2 205,6320

65. TZKNBK 08-TZ 0148-0100 [ST-0029]
Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi
Jednostka: 1 m2 195,8400

1.60%(12.00+41.60+2.50+5.10)*2 195,8400

66. KNR 19-01 0326-0400 [ST-0007]
Spoinowanie muréw z kamienia. Mury z kamienia drobnego, przekréj spoin do 0,003 m2. z wykuciem spoin

Jednostka: 1 m2 195,8400

67. KNR 0-40 0208-0300 [ST-0005]
Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz. Zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzchni.

Jednostka: 1 m2 195,8400

68. KNR 0-40 0102-0100 [ST-0004]
Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i Sciany
Jednostka: 1 mb 122,4000

(12.00+41.60+2.50+5.10)*2 122,4000

69. KNR 0-40 0213-0300 [ST-0005]
Uszczelnienie od wewnatrz Scian piwnic w istniejagcym budynku. Wykonanie hydroizolacji.

Jednostka: 1 m2 195,8400




Opis robét llo$¢ robot

70. KNR 0-40 0108-0100 [ST-0004]

Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powtok izolacyjnych. Utozenie

warstwy ochronnej na podtozu murownym.

Jednostka: 1 m2 195,8400

71. KNR 4-01 0105-0100 [ST-0016]

Zasypywanie wykopow ziemig z ukopéw oraz przewoéz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem
warstw.co 15 cm gr.kat.I-ll

Jednostka: 1 m3 205,6300




