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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. Czgs¢ opisowa

1. Opis do inwentaryzacji. €z architektoniczna

B. Czs¢ rysunkowa

1. Zagospodarowanie terenu 1:500
2. Rzut piwnic 1:50
3. Rzut parteru 1:50
4. Rzutpitral 1:50
5. Rzut w¢zby dachowej 1:50
6. Rzutdachu 1:50
7. Przekrgj A-A 1:50
8. Przekréj B-B 1:50
9. Przekréj C-C 1:50
10. Elewacja potudniowa 1:50
11. Elewacja p6inocna 1:50
12. Elewacja wschodnia 1:50
13. Elewacja zachodnia 1:50



OPIS TECHNICZNY
Do Inwentaryzacji
CZESC ARCHITEKTONICZNA
I. Dane ogolne

1. Obiekt:  Dwor
2. Adres: ul. Witosa 10 GRABOWO, ohkb , nrew.geod. dz. 574/46

3. Metra: - pow. zabudowy -. 493,00m tarasy 119,20
- kubatura - 3052,06 m
- WysSOko6 - 8,76 m

4.Inwestor:  URZAD GMINY GRABOWO, wojewddztwo Podlaskie
ul. Gen. Wi.Sikorskiego 1 ,18-507 Grabowo

5.Wykonawca: DF-Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski
15-565 Biatystok, Dojlidy Fabryczne 23

6.Podstawa opracowania:

- Rejestr zabytkow Nr.130 z dnia 28.04.1981

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych z dn.06.05.2010 r.
oprac.geod. mgr. in Tadeusz Kmie

- Ekspertyza mykologiczno- budowlana autorstwa. iRyszarda Andrzeja Butata z
czerwca 2010r.

- Program pogpowania konserwatorskiego Remontu elewacji Dworu
opracowany przez Pracownie KonserwateiSIALERIA
autorstwa mgr. Matgorzaty Andron - konserwatoratdgzzrtuki

- Umowa z Inwestorem

I. Rys historyczny i opis stanu obecnego.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr130 wud2®.04.1981r.

Parterowy dwor wzniesiony zostat dla Antoniego Wagpcatkowo korpus gtowny
(obecnie murowany) byt drewniany, dwutraktowy, a dach kiyontem. Ritrowe oficyny
narazne datuje si na koniec XIXw. Korpus gtébwny oraz skrzydta kryte dachami
dwuspadowymi. Narmiki sa opilastrowane i zwigczone gtowicami. Skrzydta podzielone
gzymsem poziomym nad oknami parteru. Po Il wojfuweatowej zostat upastwowiony. W
1951-56 miécita s tu Paistwowa Stadnina Koni. Béiej wykorzystywano go jako
mieszkania pracownikéw i dyrekcji. Na elewacji potinocneickowaty s dwa balkony
wsparte nazeliwnych profilowanych wspornikach w ksztalcie litery S.alowicie
zmieniapc dawny podziat wetrza przeznaczono budynek na cele administracyjne. Obecni
w budynku znajduje ginie wzytkowana stotowka z kuchai sala konferencyjna oraz pokoje
gascinne na pitrze. Obiekt niszczeje | wymaga dziatzapobiegajcych dalszej degradacji.



Sytuacja

Miasto Grabowo potzone na wyynie Kolenskiej nad rzek Dobrzya przy drodze
Kolno-SzczuczynObszar na ktorym usytuowany jest dwor to dziatka o nr 57444y pl.
J.Wagi. Dwér wkomponowany jest w typowe zaémie ogrodowe z poaiku XIXw.
Podjazd od potnocnego-zachodu /e gtéwne/. Od strony elewacji potudniowo-
wschodniej widok na prostakny w ksztalcie staw z wysp Na wyspie znajduje ei
klasycystyczna altana. Wysp ladem hczy zeliwny most.

IV. Dane uzytkowe

V.

VI.

- Powierzchniazaytkowa netto.- 820,85 m

- pow. zabudowy - 493,00m tarasy 119,20
- kubatura - 3052,00 m
- wysoké&t - 8,76 m

Dane techniczne

- Fundamenty —betonowe i murowane

- Konstrukcjascian - murowana tradycyjnéciany dziatowe murowane i drewniane
- Konstrukcja dachu — drewniana

- Konstrukcje stropéw zelbetowe.

- Schody-drewnianezelbetowe

- Pokrycie dachu — blacha stalowa ocynkowana

- Sciany zewntrzne tynkowane, wewitrz czsciowo boazeria

- Detale architektoniczne elewacji agnione w tynku zeliwne elementy

Wstepna ocena stanu technicznego obiektu
wykonana na podstawie Ekspertyzy mykologiczno- budowlaaatorstwa .
Ryszarda Andrzeja Butfata w czerwcu 2010r.
Szczegotowa analiza we wspomnianym opracowaniu



Nazwa elementu Opis elementu konstrukgcji Stan techmy
konstrukcji budynku elem. konstrukcyjnego

Wykonane z kamienia polnego alé te

z cegly i betonowe zadawalapcy

1. Fundamenty

Z cegly peilnej wypalanej z gliny na
zaprawie wapienno-piaskowej ,ale réwnig
betonowe w dawnej kottowni
Z cegly petnej wypalanej z gliny nieliczne zadawalapcy
ubytki w strefie cokotu i kottowni

2. Sciany fundamentowe zadawalajcy

3.Sciany zewretrzne
4. Wiezba dachowa Z drewna sosnowego — impregnowana zadawalapcy
w kilku miejscach wyeite fragmenty
konstrukcji ptatwi i podwaliny (gira)

5. Pokrycie dachu Z blachy fatldowej ocynkowanej niezadawalapcy,
na styku arkuszy -zly
6. Scianki dzialowe Z cegly, take -przepierzenia drewniane zadawalapcy
7.Tynki zewnetrzne Cementowo-wapienne niezawadalapcy
8. Stolarka okienna Drewniana ,a w piwnicach -brak zty
i drzwiowa
9. Podlogi na parterze |Drewniane na parterze niezadawalajacy
10.Instalacje wod —kan. | Z rur stalowych eliwnych ,czsciowo awaryjny
Zdemontowana i uszkodzona
11. Instalacja co czeéciowo zdemontowana awaryjny
12.Instalacja elektryczna [ Nie spetnia standardéw normowych niezadawalajacy
13.Schody i tarasy Z betonu niezadawalapcy,
zewrtrzne a_ nawet zly
14 .Opaski ochronne Czesciowe z betonu lub brak niezadawalapcy

wokét budynku

Izolacja przeciwwilgociowa pionowsian fundamentowychaszcatkowe smotowe,
ale w wikszaci fragmentéw brak izolaciji,

Izolacja pozioma fundamentow (pod murami) -papéepiku w wielu miejscach
uszkodzona

Brak jest izolacji podposadzkowej, a w piwnicachkoposadzek,

Do pomieszczenia dawnej kottowni wody deszczoweywaja z gruntu po kadym
deszczu nawalnym.

VII. Wnioski remontowo-konserwatorskie

Program posjpowania konserwatorskiego Remontu elewacji Dworu opracgyw
przez Pracownie KonserwatossiGALERIA autorstwa mgr. Matgorzaty Andron -
konserwatora dziet sztuki.

1. Zalazenia konserwatorskie

Stan zachowania dworu w Grabowie wymaga przeprogradZompleksowych
zabiegow konserwatorskich i konserwatorsko-budoydhnZabiegi te powinny
zmierz& do eliminacji przyczyn zniszcaenapraw skutkdw erozji, zabezpieczenia
zachowanych, oryginalnych elementéw i detali budypkzed niszczym wptywem
czynnikdéw atmosferycznych wraz z odtworzeniem w@hloestetycznych elewacji oraz
walorow otoczenia.

Powojenna przebudowa dworu usgianbezpowrotnie e¢g¢ zabytkowej
substancji /korpus gtowny/ wprowadzazmiany, ktdre w chwili obecnej nale
zachowa i podkrsli¢ jako swiadectwo przemian.



Nalezy jednoczénie odtworzy wyglad najstarszych elementéw dworu tzn
skrzydet przywracap dawny ukiad i wielké¢ otwordw okiennych i drzwiowych oraz
odtwarzajc nie zachowany detal architektoniczny.

Akceptupc konieczné¢ dostosowania obiektu do czasow dzisiejszych iaeych
funkcji postuluje si 0 wzicie pod uwag, ze wszystkie oryginalne elementy
kompozycji elewacji zabytkowych skrzydet dworu mdietal architektoniczny i
stolarka podkréaja wartasci historyczne i artystyczne budynku.

Nalezy niezwiocznie przyapi¢ do prac remontowo-konserwatorkich.
Pozostawienie obiektu w stanie obecnym spowodgje flalsze nieodwracalne
niszczenie. Rewaloryzacja powinnapofaczona z zachowaniem jak napkszej
ilosci substancji zastanej. W trakcie prac rewaloryggmh obiektu nalgy pametac o
wywazeniu wigciwych proporcji m¢dzy stag tkanky a nows, wprowadzaa w ramach
adaptacji obiektu do wspétczesnych wymogow. kaktosowd zabezpieczenia w
postacisrodkow i technologii sprawdzonych w dtugoletnieakiyce konserwatorskie;.

2. Program posgpowania konserwatorskiego

1. Usunkcie betonowej opaski przylegagj doscian budynku, taraséw elewacji
potudniowej i potnocnej oraz schodow

2. Usunkcie starych, odspojonych tynkéw.

3. Dokona przeghdu odstongtej elewacji ceglanej poditem zawilgocenia i stanu
cegiet.

4. Piwnice oczyci¢, usunac gruz ismieci. Usuné¢ zmurszate tynki, cegty ocgeic,
usury¢ spoire do gkbokaici 2 cm. Zdezynfekow@nanoszc kilkakrotnie preparaty
odgrzybiajce

5. 1zolacja fundamentéw i piwnic. izolacja piwnic eegwratrz metod
krzemionkowania i przepona od zesnz w systemie Remmers.

6. Odstonkta cegk elewacji naley doczyci¢, a nastpnie usunc¢ stare spoiny do gt. 2
cm. Nas¢pnie zdezynfekowa Zniszczone, pokruszone lub zlasowane nie spetaaj
wymogow technicznych cegly nalewymienic na nowe

7. Partie ceglane elewaciji, tynki cokotu i zachowangobrym stanie tynki,
oczyszczone z farb i napraw cementowychayamagruntowa preparatem gruntago
wzmacniagcym, nie hydrofobizujcym powierzchni.

8. Prace tynkarskie, uzupetnienia i rekonstrukcje ang w tynku wapiennym z
dodatkiem trasu. Aby zapewnitasciwa jakos¢ prac stosowana budowie mieszanki
gotowe do u#ycia po zarobieniu wagdjednej z wyspecjalizowanych firm

9.stniejace opaski i gzymsy natg oczyci¢ ze starych powtok malarskich , ugtn
deformupce i cementowe uzupetnienia oraz stabe,a&gpse fragmenty oryginalnych
opasek. Oczyszczone opaski iglerzmocné poprzez nasycenie impregnatem
krzemoorganicznym. Tam gdzie opaski nie zachowafyosltworzy je na podstawie
zachowanych .

10. Prace malarskie. Proponuje sialowanie tynkéw farbami zapewnjaymi wysoka
dyfuzyjnaé¢, odpornd¢ na czynniki atmosferyczne i wygl nawizujacy do starych
wypraw wapiennych. Zalecagginalowanie farbami silikonowymi. Malowavg
dyspozycji kolorystycznych.

11.Naprawa i wymiana pokrycia dachu i obrébek blaskiah. Wykon& nowe
pokrycie dachu — blacha tytanowo-cynkowa.

12. Stolarka okien skrzydta wschodniego, jako orygiaai w dobrym stanie
kwalifikuje si¢ do zachowania i konserwacji. Elementy oryginaloepzyszczeniu
nalezy wzmocné i pokry¢ impregnatami chroacymi przed wod i korozja biologiczrs.
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Pozostate okna wymiehina nowe. Nowa, drewniana stolarka powinna maksymal
wiernie odtwarzéastolarle oryginalr

13.Zeliwne wsporniki balkonowe nalg oczysci¢ z tuszcacych se farb i produktow
korozji metod piaskowania. Oczyszczgpowierzchng naleey podd& pasywacji
alkoholowym roztworem taniny. Naginie naley nanig¢ antykorozyjma powtoke
miniowa | warstwe ochronm ftalowa z wyselekcjonowanym kruszywem grafitowym.
14.Nalezy dokond korekty terenu wokét budynku dworu. Poziom gruotustrony
potudniowej naley obnizy¢ i zaprojektowd tak aby woda deszczowa sptywes z
powierzchni dziedZica /placu/ przed budynkiem i woda z rur spustowyieh
podlewaty elewacji i miaty mdiwos¢ sptynicia po obu stronach budynku w stgon
stawu.

15. poprawt wigzbe dachows wykorzystupc do tego celu zachowane w dobrym stanie
oryginalne elementy drewniane; elementy porse, zniszczone i zaatakowane przez
owady zastpi¢ nowymi wykonanymi na wzér pierwotnych

16. sciany wewrtrzne: wykoné remont /skuwajc tynk i dezynfekujc w miejscach
porazonych grzybem i plénia/, ew. sk tynki i wykonat nowe stosujc materialy i
techniki podobne do istnigjych

17. wykon& posadzki wraz z izolagj przeciwwilgociows na parterze ; zachowa
stropy medzypktrowe /na belkach drewnianych/: 2dj deski podtogowe w celu
dokonania oceny stanu technicznego belek stropowych izgsusleski poraone
zashpi¢ nowymi, pozostate oczgi¢, osuszy i po zabezpieczeniuzyé do ponownego
wykonania podtdg; usuid istniepca polep i zastpi¢ ja wetna mineralra, utozy¢
paroizolacg nad ostatrai kondygnagj uzytkowa

18.wykona instalacje elektryczne i sanitarne wedtug wspggoych wymogow,

19w oparciu 0 niniejsz dokumentag nalery opracowé& projekt budowlany
rewaloryzacji  obiektu.W przypadku konieczeo odstpstw od obowizujacych
przepisow wykon& ekspertyz techniczm rzeczoznawcy ds.zabezpieaze
przeciwpaarowych i budowlanego, dokoéauzgodnié@ z PSP i Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw od#émie rozwihzan funkcjonalno-przestrzennych zawartych
w projekcie zagospodarowania obiektu , gpeie uzyské niezlxdne odsgpstwa od
obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

20. wszystkie prace w trakcie prowadzenia rewaloryzacji halerowadzé z
wykorzystaniem technik i materiatow stosowanych w pra&tkonserwatorskiej oraz
zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie mygmzno- budowlanej oraz

VIIl. Uwagi koricowe

Pomiary inwentaryzacyjne zostaly wykonane w czerwcu 20p@rez zespot
architektow w skfadzie: Mirostaw Snarski, Stawomir Maksiwicz, Ania
Czerniakiewicz, Magdalena Artysiewicz, Konrad Guziejkdbiekt zmierzono przy
wykorzystaniu przymiaru stalowego zwijanego dt 10.00 mazowzbrojonej témy
mierniczej parcianej dt. 50.00 m, dalmierzy laserowych @osLeica. Obrys budynku
oraz rzdne wysokéciowe okrglono przy pomocy tachymetru Dahlta.

Opracowat:

mgr inz. arch. Mirostaw Snarski
upr.proj.w spec;j. architektonicznej

bez ogranicagenr Bt /152/91
(czt.POIA nr PD-0076)






