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HISTORIA | OPIS OBIEKTU
Pierwotny, skromny, nieistniejacy dzi$ dwor powstat w
potowie XIXw. Byt to dwor modrzewiowy, jednopietrowy
wybudowany przez Feliksa Wage, kryty gontem. Grabowo
wraz z folwarkiem byto w posiadaniu rodziny Wagéw od
1784 r. do 1880 r. Wtedy to majatek przechodzi w rece
Zygmunta Sokotowskiego. Rodzina Sokotowskich przebywa w
Grabowie do 1939 r. Z koncem XIX w Zygmunt Sokotowski
dobudowuje do drewnianego korpusu gtéwnego dwa
murowane, pietrowe narozniki zachowane do dnia
dzisiejszego. W 1964 rozebrany zostaje drewniany korpus
dworu i ganek, a w jego miejsce powstaje murowany,
parterowy budynek /potwierdzajg to badania
architektoniczne/.
Obecny budynek korpusu gtéwnego w catosci murowany,
tynkowany. Dach dwuspadowy, kryty blachg z dwoma
oknami mansardowymi od strony potudniowej,
usytuowanymi symetrycznie nad drzwiami wejSciowymi.
Okna mansardowe nawigzujg do oryginalnych XIX wiecznych
skrzydet /trojkatne szczyty z okragtymi okienkami, narozne
pilastry przeciete gzymsami/ Zatozony na planie
prostokatnym, dwutraktowy.
Narozne skrzydta kryte dachem dwuspadowym. Drewniane
okapy dachow wysuniete przed czoto elewacji, oparte na
profilowanych zakoniczeniach krokwi. Skrzydto wschodnie
posiada od strony wschodniej wysuniety ryzalit. Szczyty
tréjkatne, w gdérnych partiach szczytéw okragte okienka.
Narozniki skrzydet bocznych pilastrowane, zwiericzone
gtowicami, podzielone wydatnym, profilowanym gzymsem



miedzy kondygnacyjnym. Pilastry przechodzg ponad
gtowicami w ozdobng, szeroka listwe o fantazyjnej linii
zamykajgcq elewacje pod okapem. Okna ryzalitu skrzydta
wschodniego zamkniete tukiem pétkolistym z profilowanymi
opaskami. Profilowane opaski wokot otworéw okiennych i
drzwiowych zachowaty sie ponadto wokot drzwi
balkonowych i jednego okna pietra skrzydta wschodniego.
Dwa balkony na pietrze skrzydet od strony potudniowe;j
wsparte na zeliwnych, ozdobnych wspornikach. Balustrady
balkonéw wtdrne.

Cokot od strony potnocnej i wokot skrzydet wysadzony,
kamienny, kamienno-ceglany i ceglany, tynkowany.

Na podstawie analizy zachowanych zdjec starego
dworu, ktdore pochodzi¢ moga z okresu ok. 1950 pierwotny,
drewniany dwor byt tynkowany, kryty gontem /dachéwka/, z
wydatnym gankiem /sionkg/ od strony potudniowej
usytuowanym centralnie. Ganek i skrzydfa kryte pap3a,
posiadajg podobny detal architektoniczny — otwory okienne i
drzwiowe rozdzielone pilastrami wspartymi na bazach,
zakonczonymi gtowicami wspierajgcymi tréjkatny naczétek
oddzielony gzymsem nad ktorym po bokach zamkniete
tukiem mate otwory okienne. Pod oknami parteru wydatne,
profilowane parapety. Dwuspadowy dach ganku i dach
dworu ozdobione sg listwg podokapowg z wycietym wzorem.
Dach pierwotnego dworu byt wiekszy niz obecnie — potac
potudniowa siegata kalenicg okapu skrzydet, a okap siegat
ponizej gzymsu miedzykondygnacyjnego skrzydet. Mozna
stagd wysnuc wniosek, ze lico korpusu dworu byto bardziej
cofniete w stosunku do lica skrzydet niz jest to obecnie.
Podobienstwo stylistyczne ganku i skrzydet wskazywaé moze,
ze ganek byt pierwowzorem dla projektu skrzydet lub tez



ganek i skrzydfa powstaty w tym samym czasie — jako
elementy dobudowane z koncem XIX w przez
Sokotowskiego.

Okna pierwotnego dworu byty mniejsze — krosnowe,
czterokwaterowe, po cztery okna po obu stronach ganku.
Wielkos¢ i uktad okien w skrzydtach rowniez ulegty zmianie:
badania architektoniczne /zdj/ potwierdzity przesuniecie
okna pierwszej kondygnacji wschodniego skrzydta /zdj/, a
analiza zdjed starego dworu wykazata, ze na elewac;ji
zachodniej zachodniego skrzydta nie byto okna na pierwszej
kondygnacji po prawej stronie.

Wydaje sie, ze wystepowanie otwordw okiennych i
drzwiowych w skrzydtach wigze sie z detalem
architektonicznym. Prostokatne okna i drzwi gérne;j
kondygnacji posiadaty gzymsy nadokienne, natomiast otwory
okienne dolnej kondygnacji znajdowaty sie pod zatamaniami
gzymsu miedzykondygnacyjnego i pod balkonami. W mysl tej
zasady na elewacji zachodniej skrzydta zachodniego okna
prawdopodobnie znajdowaty sie pierwotnie tylko na gdrnej
kondygnacji, okno na dolnej kondygnacji elewacji wschodniej
skrzydta wschodniego znajdowato sie pod oknem goérne;j
kondygnacji. Wszystkie okna byty cztero lub dwukwaterowe.
Wejscie do skrzydta wschodniego zostato poszerzone na co
wskazuje zwezenie lewego pilastra.

OPIS KONSERWATORSKI STANU ZACHOWANIA ELEWACII
Dwor przez wszystkie lata powojenne byt uzytkowany. Pomimo wielu
btednych decyzji remontowych — np. rozebranie drewnianej,
najstarszej czesci obiektu i wybudowaniu na jej miejsce murowanego
korpusu, budynek w chwili obecnej, cho¢ zaniedbany, jest w stanie
zdatnym do uzytku.

Obiekt wymaga obecnie przeprowadzenia kompleksowych prac
budowlano konserwatorskich. Przeprowadzane wczesniej prace



remontowe i naprawcze wykonywane byty czesto przy uzyciu

niewtasciwych materiatdow, prowadzity do uszczuplenia oryginalnej

substancji zabytkowej oraz wprowadzaty elementy przyczyniajgce sie

do destrukciji.

Od czasu powstania dworu teren od frontu budynku /elewacja
potudniowa/ podnidst sie co niekorzystnie wptyneto na
fundamenty i strukture muréw — wzrosto zawilgocenie
fundamentow wspomagane betonowag opaska i wadliwie
zatozonymi rurami spustowymi

Zatozenie wokot budynku betonowej opaski i uzycie zapraw
cementowych do wykonania powierzchniowych tynkéw
cokotu przyczynito sie do znacznego zawilgocenia $cian. Slady
zawilgocenia widoczne w postaci zmian barwnych tynkdw, linii
podciggania kapilarnego w postaci ztuszczania sie farb i tynkdéw
siegajg miejscami wysokosci ok. 2 m.

Wadliwie zatozone obrébki blacharskie, a zwtaszcza tzw.
krétkie kolanka ujscia rur spustowych powodujg, ze woda,
ktora sie z nich wydostaje, wnikajgc poprzez szczeliny miedzy
opaska a cokotem, podlewa fundamenty budynku i z powodu
betonowego kotnierza uszczelniajgcego budynek i
uniemozliwiajgcego swobodne odparowywanie, migruje w
gore poprzez Sciany i tynki.

Cementowe tynki powierzchniowe, cementowe zacierki i
uzupetnienia uszczelniajg i utrudniajg odparowywanie wody,
podtrzymujg zawilgocenie , a ponadto same sg Zzrodtem
zasolenia cegty i tynkdow.

Wymienione wyzej czynniki i dodatkowo wody gruntowe sg
przyczyng znacznego zawilgocenia piwnic. Brak mozliwosci
wiasciwego, swobodnego odparowywania wilgoci poprzez
uszczelnienie murdow /opaska betonowa, cementowe tynki/ i
dodatkowe porcje wody opadowe] dostarczane przez wadliwe
rury spustowe powodujg, ze sciany i podfogi piwnic sg mokre.
Wilgo¢ w piwnicach podtrzymywana jest przez zalegajacy gruz,
Smieci i resztki materiatdw magazynowych.



Wielowarstwowe tynki najstarszych czesci dworu — wschodniego i
zachodniego skrzydta tuszczg sie i rozwarstwiajg. W wielu
miejscach stwierdza sie cementowe zacierki i uzupetnienia.
Stwierdza sie ponadto kilka warstw tynkéw wapiennych
Swiadczgcych o wczesniejszych naprawach i remontach. /zdj/ Na
najstarszych, prawdopodobnie oryginalnych tynkach wapiennych
stwierdzono resztki dawnych warstw farb — sg to farby w kolorze
jasnego, rozbielonego ugru. W dolnych, zawilgoconych partiach
muru widoczne sg kolonie mikroorganizmow, zwtaszcza od
zacienionej potnocnej strony. Odspojone cementowe tynki cokotu
odstaniajg spekang i kruszacg sie cegte oraz warstwy oryginalnych
tynkow wapiennych ze sladami farby /zdj/. Oryginalny tynk cokotu
posiadat opracowanie fakturalne — szerokg, gtadka listwe wzdtuz
gornej krawedzi zaznaczong rowkiem , ponizej tynk opracowany
rustykalnie . By¢ moze byty to ptyciny z fakturg rustykalng gdyz
wtdrne tynki powtarzajg takie wtasnie zdobienie powierzchni
cokotu /zdj/.

Podczas przeprowadzanych wcze$niej remontéw zmieniono ukfad
i wielko$¢ czesci okien /opis wyzej/ oraz usunieto opaski okienne
w wiekszosci okien skrzydet wschodniego i zachodniego. Pozostaty
jedynie opaski wokdt okien zamknietych tukiem poétkolistym
ryzalitu skrzydta wschodniego, wokét jednego z okien
prostokatnych i wokoét drzwi balkonowych skrzydfa wschodniego.
Zachowane opaski w wyniku uptywu czasu i nieumiejetnych
napraw zatracity rysunek i forme /zdj/. Niejednolite
potraktowanie opasek okragtych okienek w szczytach moze
wskazywac, ze rowniez one byty obwiedzione wokdét opaskami
/zdj/.

Gzyms miedzykondygnacyjny w wielu miejscach wykruszony na
krawedziach i spekany/zdj/ rowniez zatracit rysunek i forme
Poszycie dachu blachg cynkowgq ulega korozji

Wiezba dachowa tak w czesci srodkowej jak i w skrzydfach
znajduje sie w dobrym stanie

Stolarka okienna drewniana, w wiekszosci wtdrna znajduje sie w
stanie zadawalajgcym.



IV.

Zeliwne wsporniki balkonowe sg w stanie zadawalajgcym,

widoczne sg ztuszczenia farby i punktowe slady korozji

Balustrady wspdtczesne.

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
Stan zachowania dworu w Grabowie wymaga

przeprowadzenia kompleksowych zabiegdw konserwatorskich i
konserwatorsko-budowlanych. Zabiegi te powinny zmierzac do
eliminacji przyczyn zniszczen, napraw skutkow erozji,
zabezpieczenia zachowanych, oryginalnych elementoéw i detali
budynku przed niszczagcym wptywem czynnikow
atmosferycznych wraz z odtworzeniem waloréw estetycznych
elewacji oraz waloréw otoczenia.

Powojenna przebudowa dworu usuneta bezpowrotnie czesé
zabytkowej substancji /korpus gtéwny/ wprowadzajgc zmiany,
ktore w chwili obecnej nalezy zachowac i podkresli¢ jako
Swiadectwo przemian.

Nalezy jednoczesnie odtworzy¢ wyglad najstarszych
elementdw dworu tzn skrzydet przywracajgc dawny ukfad i
wielkos¢ otwordow okiennych i drzwiowych oraz odtwarzajac
nie zachowany detal architektoniczny.

Akceptujac koniecznos¢ dostosowania obiektu do czaséw
dzisiejszych i do nowych funkcji postuluje sie o wziecie pod
uwage, ze wszystkie oryginalne elementy kompozycji elewacji

zabytkowych skrzydet dworu m.in. detal architektoniczny i
stolarka podkreslajg wartosci historyczne i artystyczne
budynku.

PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

1. Usuniecie betonowej opaski przylegajacej do scian budynku,

tarasow elewacji potudniowej i pétnocnej oraz schodéw

2. Usuniecie starych, odspojonych tynkdw . W czesci parterowe;j zbié je

catkowicie z odstonieciem cegty, w partiach pietra doktadne opukanie
istniejgcych tynkow i zbicie fragmentow odspojonych /gtuchy



odstuk/, spekanych i ostabionych. W czesci pietrowej nalezy ponadto
catkowicie usung¢ warstwe farby z zacierkg cementowg i wszystkie
cementowe naprawy tynku.

. Dokona¢ przegladu odstonietej elewacji ceglanej pod katem
zawilgocenia i stanu cegiet. Przy stwierdzenia znacznego zawilgocenia
nalezy pozostawic¢ odstonieta cegte na okres ok. 2 tyg w celu
podeschniecia przed pracami tynkarskimi

. Piwnice oczyscié, usungc gruz i Smieci. Usung¢ zmurszate tynki, cegty
oczysci¢, usungc¢ spoine do gtebokosci 2 cm. Zdezynfekowaé nanoszgc
kilkakrotnie preparaty odgrzybiajgce - Fungatin, Boramon, StoPrim
Fungal, Pufas lub Izomur. Wentylowac¢ przez okres kilku tygodni

. lzolacja fundamentéw i piwnic. Elewacja pétnocna — izolacja piwnic
od wewnagtrz metodg krzemionkowania i przepona od zewnatrz w
systemie Remmers. Elewacja potudniowa i boczne — przepona. Przy
wykonywaniu tarasu odpowiednio zaprojektowac izolacje.

. Odstonietg cegte elewacji nalezy doczyscié, a nastepnie usungé stare
spoiny do gf. 2 cm. Odstoniete, oczyszczone partie muréw nalezy
zdezynfekowad /Fungatin, Boramon, StoPrim Fungal, Pufas lub
lzomur/. Zniszczone, pokruszone lub zlasowane nie spetniajgce
wymogow technicznych cegty nalezy wymieni¢ na nowe /nie osadzac
nowych cegiet na zaprawach z dodatkiem cementu/

. Wykona¢ przemurowania otworéw okiennych i drzwiowych zgodnie z
projektemPrzy stwierdzeniu peknie¢ muru szczeliny nalezy wzmocnié
stosujac np. Sto Rissfuller fein /Sto ispo/ lub podobng specjalng mase
trwale elastyczng do rys konstrukcyjnych.

. Partie ceglane elewacji i zachowane w dobrym stanie tynki,
oczyszczone z farb i napraw cementowych nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgco wzmacniajgcym np.StoPrim Grundex /Sto
ispo/ lub podobnym nie hydrofobizujgcym powierzchni. Preparaty te
powinny posiadacd silne wtasnosci penetrujgce, zapewnia¢ wysoka
para przepuszczalno$é i wyrdwnywac chtonnosé podtoza



9.

Prace tynkarskie. Dobér materiatu przy pracach tynkarskich jest
uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach uzupetniajgcych braki,
zaprawa musi miec szczegdlnie wysokg elastycznosé i przyczepnosé
do podtoza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabiane z reki.
Przy wiekszych powierzchniach, lub wymianach catkowitych starych
tynkédw na nowe, zaprawy muszg posiada¢ optymalny skurcz i nie
moga by¢ zbyt mocne w stosunku do starego podtoza. Wyprawy
tynkarskie z dodatkiem trasu majg znacznie wiekszg porowatos¢ i
mniejszy skurcz od tradycyjnych wapienno-cementowych.
Proponuje zatem wszelkie prace tynkarskie, uzupetnienia i
rekonstrukcje wykona¢ w tynku wapiennym z dodatkiem trasu /brak
skurczu przy wigzaniu, wtasciwa wytrzymatos¢ mechaniczna, dobra
para przepuszczalno$é i przyczepnosé do muru/. Aby zapewnic
wiasciwg jakos¢ prac proponuje stosowanie na budowie mieszanek
gotowych do uzycia po zarobieniu wodg jednej z firm dostepnych na
rynku np. Stoispo /TWM Trass-Werksteinmortel, TKM-I Trass-Kalk-
Maschinenleichtputz i jako szlichte ispo Klasik lub ispo 1/, Bayosan,
Ceresit czy Schomburg.

10.Tynki cokotu. Po usunieciu starych, odspajajgcych sie tynkéw kamien

11.

i cegte oczyscié, usungcC spoiny i zdezynfekowad. Zniszczone,
pokruszone ceglty wymieni¢ na nowe. Przed przystgpieniem do prac
tynkarskich zagruntowaé preparatem gruntujgco wzmacniajgcym
np.StoPrim Grundex /Sto ispo/ lub podobnym nie hydrofobizujgcym
powierzchni. Preparaty te powinny posiadac silne wtasnosci
penetrujgce, zapewniaé¢ wysoka para przepuszczalnosc i wyrdwnywac
chtonnos$¢ podtoza. Wykona¢ obrzutke wyréwnujacg i tynkowadé
/tynki j.w./ odtwarzajgc boniowanie.

Konserwacja i odtworzenie opasek okiennych i drzwiowych oraz
gzymsow. Istniejgce opaski i gzymsy nalezy oczyscic ze starych
powtok malarskich , usungé deformujace i cementowe uzupetnienia
oraz stabe, sypigce sie fragmenty oryginalnych opasek. Oczyszczone
opaski nalezy wzmocnic poprzez nasycenie impregnatem
krzemoorganicznym KSE 100 /Remmers/. Po zakoriczeniu procesu
wytrgcania krzemionki /ok. tygodnie/ uzupetni¢ ubytki, wyprowadzi¢



i wyostrzy¢ profile . Wokét okien i drzwi balkonowych skrzydet, gdzie
opaski nie zachowaty sie, odtworzy¢ je na podstawie zachowanych .
Naprawy i odtwarzanie opasek i gzymsoéw wykonac w zaprawach
wapienno-trasowych Grobzugmertel i Feinzugmertel /Remmers/
metoda ciggniona, lub w zaprawach analogicznych firmy Sto.

12.Prace malarskie. Proponuje sie malowanie tynkow farbami

13.

zapewniajgcymi wysoka dyfuzyjnosé¢, odpornos$é na czynniki
atmosferyczne i wyglad nawigzujgcy do starych wypraw wapiennych.
Farby silikonowe dajg powierzchnie estetycznie zblizone do
naturalnych powtok malarskich, a ponadto posiadajg wtasnosci
hydrofobowe, co utrudnia wnikanie wody opadowe;j. Sg one bardzo
dobrze kryjace i posiadajg duzg odpornos$é na niekorzystne dziatanie
czynnikdow atmosferycznych. Zaleca sie zatem pomalowanie elewac;ji
oficyny farbami na spoiwie silikonowym firmy Kabe, Stolspo,
Remmers lub Schomburg wg dyspozycji kolorystycznych. Malowanie
nalezy wykona¢ dwukrotnie po zagruntowaniu powierzchni tynkow
odpowiednim do rodzaju farb gruntem. Malowa¢ wg dyspozycji
kolorystycznych.

Naprawa i wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich. Wykonac¢
nowe pokrycie dachu — blacha tytanowo-cynkowa. Nalezy szczegdlna
uwage zwrocic¢ na wiasciwe odprowadzenie wody z rur spustowych.
Woda odprowadzana z pofaci dachowych rynnami i rurami
spustowymi powinna by¢ wyprowadzana sprzed elewacji.

14.Stolarka okien skrzydta wschodniego /okna zamkniete potokragto/,

jako oryginalna i w dobrym stanie kwalifikuje sie do zachowania i
konserwacji. Nalezy usung¢ warstwy farb, wykonaé naprawy
metodami stolarskimi wraz z zachowaniem ich konstrukgcji,
wszystkich charakterystycznych form dekoracji, oryginalnych
mechanizmoéw zamykajgcych i oku¢. Elementy oryginalne po
oczyszczeniu nalezy wzmocnic i pokryé impregnatami chronigcymi
przed wodg i korozjg biologiczng. Pomalowac wg. dyspozycji
kolorystycznych. Pozostate okna wymieni¢ na nowe, . Nowa,
drewniana stolarka powinna maksymalnie wiernie odtwarza¢



15.

16.

stolarke oryginalng powtarzajgc wymiary, podziaty, grubosci profili,
ozdobny detal i osadzenie okien w otworach okiennych.

Zeliwne wsporniki balkonowe nalezy oczyscié z tuszczacych sie farb i
produktéw korozji metodg piaskowania. Oczyszczong powierzchnie
nalezy poddac pasywacji alkoholowym roztworem taniny /wygrzanie
i ponowne natozenie warstwy/. Nastepnie nalezy nanies¢
antykorozyjng powtfoke miniowg i warstwe ochronng ftalowga z
wyselekcjonowanym kruszywem grafitowym. Kolorystyka warstwy
ochronnej wg. dyspozycji kolorystycznych. Zaleca sie wymiane
balustrad balkonowych wg projektu . Projekt balustrad
balkonowych powinien uwzgledniaé widoczny na starym zdjeciu
fragment balustrady.

Nalezy dokonaé korekty terenu wokét budynku dworu. Poziom
gruntu od strony potudniowej nalezy obnizy¢ i zaprojektowac tak aby
woda deszczowa sptywajgca z powierzchni dziedzirica /placu/ przed
budynkiem i woda z rur spustowych nie podlewaty elewacji i miaty
mozliwos$¢ sptyniecia po obu stronach budynku w strone stawu.
Mozna to rozwigzac projektujgc w pewnej odlegtosci od elewac;ji
potudniowej kamienny rynsztok, do ktérego bedzie odprowadzana
woda z rur spustowych jezorami i woda sptywajgca z dziedzinca.
Nawierzchnia terenu przy elewacjach powinna zostac tak
uksztattowana, zeby teren opadat lekko od scian w kierunku
rynsztoka, a przy elewacji pétnocnej w kierunku stawu. Proponuje
sie wytozenie terenu wokot budynku /pas szerokosci min. 1,5 m/
kostka granitowg na podsypce zwirowej, ktdrej nie nalezy uszczelniac
poprzez np. mieszanie z cementem ani ogranicza¢ kraweznikami

mgr Matgorzata Andron

konserwator dziet sztuki
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