W 1 POLAC DACHOWA
BLACHA STALOWA TYTANOWO-CYNKOWA

DESKOWANIE 3X10cm co 15¢m

IZOLACJA NA SZEROKOSCI 1m OD OKAPU

-FOLIA BUDOWLANA PE

KROKWIE 12x6cm

W2 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
Posadzka-SUCHY JASTRYCH - 2,6¢cm

PLYTA OSB - 3,6 cm na legarach z desek 20x3.2cm

WELNA MINERALNA TWARDA - 5¢cm

REMONT SCIAN KONDYGNAGJI PARTERU | PIETRA
NP. SYSTEM IQ-THERM FIRMY REMMERS

TYNK WAPIENNY 1,5¢cm
-oU cm

TYNK WAPIENNY ISTNIEJACY/NOWY

ZAPRAWA KLEJOWA IQ-FIX 0,5 cm

PLYTY TERMOIZOLACYJNE 1Q-THERM 5,0 cm

LEKKA ZAPRAWA MINERALNA 1Q-THERM 1.5 cm

POWIERZCHNIOWA NP. IQFILL 1,0 cm

MINERALNA,AKTYWNA KAPILARNIE SZPACHLOWKA

FARBA OTWARTAKAPILARNIE IQ-PANT

WARSTWY NADPROZA

TYNK WAPIENNY 1,5 cm

NADPROZE 25¢m

CEGLA CERAMICZNA

ZAPRAWA KLEJOWA IQ-FIX 0,5 cm

PLYTY TERMOIZOLACYJNE IQ-THERM 5,0 cm
LEKKA ZAPRAWA MINERALNA 1Q-THERM 1.5 cm
POWIERZCHNIOWA NP. IQFILL 1,0 cm
MINERALNA,AKTYWNA KAPILARNIE SZPACHLOWKA

FARBA OTWARTA KAPILARNIE IQ-PAINT

WELNA MINERALNA-15¢cm
PAROIZOLACJA-FOLIA PE
ISTNIEJACY STROP
DETAL NR 9 LAWA KOMINIARSKA SYSTEMOWA
W KOLORE RAL 7011-
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OBUDOWA KANALU WYRZUTNI
WENT. MECHANICZNE
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POSADZKA NA GRUNCIE

POSADZKA PRZED WEJSCIEM

W4

PARKIET 2,2cm / GRANITOGRES 1.0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA 6.0 cm

ROOFMATE SL 4.0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE

CHUDY BETON 10,0 cm

GRUZOBETON 15 cm

POSADZKA NA stropie

PARKIET 2,2cm / GRANITOGRES 1.0 cm

KOSTKA KAMIENNA

PIASEK

POSPOLKA-20cm

POD£OZE GRUNTOWE, PRZEPUSZCZALNE-
PIASEK ZIARNISTY UBITY NA MOKRO
GRUNT RODZIMY

POSADZKA NA GRUNCIE

SZLICHTA CEMENTOWA 4.0cm

SRTYROPIAN EUROSTYR FLEX CP3 2,2 cm

|ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE

ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

CRUBOSC WARSTW DOSTOSOWAC DO
PRZYJETEGO POZIOMU  £0.00

POSADZKA NA TARASIE

PLYTA GRANITOWA GR.5cm

PARKIET / GRANITOGRES 1.0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA 6.0 cm

ROOFMATE SL 2cm/ 4.0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE

PLYTA ZELBETOWA 15,0 cm
USTABILIZOWANY GRUNT15 cm

ZAPRAWA FEINPUTZ

ELESTYCZNY KLEJ Z TRASEM 5mm STO ISPO TUBAG
TRAS

IZOLACJA MINERALNA- MIKROZAPRAWA
USZCZELNIAJACA DWUKOMPONENTOWA 2 mm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU
PUCELANOWEGO M50 Z TRASEM 15 cm

ZAESZCZONY PIASEK

LEGENDA:

Sciana projektowana

Sciana istniejaca

Scianna do wyburzenia

VL

Otwor do zamurowania

TYNK WIERZCHNI REMMERS SANIERPUTZ ALTWEISS WTA
TYNK PODKEADOWY REMMERS GRUNDPUTZ WTA
OBRZUTKA REMMERS VORSPRITZMORTEL WTA

2-krotne SZLAMOWANIE ZAPRAWA SULFATEXSCHLAMME
GRUNTOWANIE KIESOL

ZAPRAWA DICHTSPACHTEL

PREPARAT SILIKATFESTIGER

ZAPRAWA REMMERS GRUNDUTZ WTA

SCIANA ISTNIEJACA

ZAPRAWA KLEJOWA 1Q-FIX 0,5cm

PLYTY TERMOIZOLACYJNE IQ-THERM 5,0 cm

LEKKA ZAPRAWA MINERALNA 1Q-THERM 1.5 cm
POWIERZCHNIOWA NP. IQFILL 1,0 cm

MINERALNA, AKTYWNA KAPILARNIE SZPACHLOWKA
FARBA OTWARTA KAPILARNIE IQ-PAINT

UWAGI:

* WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE 7 PROJEKTU
KONSTRUKCYINEGO NALEZY KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACJA
ARCHITEKTONICZNA! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTII NALEZY
ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU 7 AUTOREM PROJEKTU.

* WYSTEPUJACE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH,
SANITARNYCH, WENTYLACYJINYCH, ITP.... NALEZY NA BIEZACO KOORDYNOWAC 7
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

* ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

Jednostka DF-Studio Projektowe s.c.
projektowa: ul. Dojlidy Fabtyczne 23
15-565 Bialystok tel.fax (85)7 417 091

Rodzaj oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: RENOWACJA,REMONT I PRZEBUDOWA DWORU W GRABOWIE
Adres: Dwor w Grabowie przy ul. Witosa 10, dziatki Nr geod. 574/45,574/46
Inwestor: Urzad Gminy Grabowo, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabowo
Rysunek: PRZEKROJ A-A B-B podpis:
Projektant mgrinz.arch, Stawomir Maksimowicz
architektury: Bt/99/92, PdOIA PD-0077

. . merinzarch. Konrad Guziejko
Wpbipraca: B1/21/04,, PAOIA PD-0307

mgr inz.arch. Magdalena Artysiewicz

Sprawdzajacy mgr inz.arch, Mirostaw Snarski
architektmy: Bt/152/91 ,PdOIA PD-0076

Data: 15.11.2010 1. skala 1:50 Nrys. 7




