PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROG

pobocza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego frakgji 0/31,5 kategorii
C50/30 gr.15cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
(odsadzka 5 cm)
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projektowany humus

warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
kategorii C50/30 gr. 20 cm (odsadzka 20 cm)

warstwa mrozoochronna z kruszywa stab. cem o
Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (odsadzka 30 cm)

gr. 10 cm wraz z obsiewem
mieszanka traw

- "s" — poszerzenie pasa
ruchu na fuku poziomym

USKEUGI INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
12—200 Pisz, ul. tabedzia 15

tel. 507 266 969 ; e—mail szymborskipisz@tlen.pl

Nazwa zadania/Obiekt : Adres obiektu budowl.:
Przebudowa drogi gminnej obreb ewid. 0015 Kownacin:
wewnetrznej w m. Kownacin do  |dz.100/1; 100/3;

grani’cy' gminy w kierunku gmina Grabowo
rzeznia

Inwestor:

Gmina Grabowo
ul. Gen. W1
Sikorskiego 1

18-507
Grabowo

Tytut rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny jezdni

Projektant:
mgr inz. Kamil Szymborski

spec. inzynieryjna drogowa
nr ewid. upr.
WAM/0011/POOD/16

Sprawdzajacy:
mgr inz. Bartosz Wojtkowski
spec. inzynieryjna drogowa
nr ewid. upr.
WAM/0057/PWBD/19

Skala:
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Nrrys.:
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