PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45110000-1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/0113-03 drogi. Nalezy ujg¢ odtworzenie zniszczonych punktéw osno-
wy pomiarowej znajdujacej sie w w granicach robot
ziemnych.
1519,42*0,001 km 1,519
RAZEM 1,519
2 Oznakowanie, zabezpieczenie robét na czas budowy w za-  kpl.
d.1|wycena indywidu- leznosci od przyjetej technologii robét wg. Projektu tymczaso-
alna wej organizacji ruchu z uwzglednieniem przestawiania ozna-
kowania w miare postepu robot.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-31 0818- |D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/08
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4/KNR 2-31 0803- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-|m?2
d.1/03 0803-04 bitumicznych o grubosci 10 cm
145,00 m?2 145,00
RAZEM 145,00
2/45232000-2 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
5/KNR-W 5-10 D.01.03.04 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. I-Il m3
d.2/0316-01 przekréj rowu 1,0 m x 0,4 m = 0,4 m2
dtugos¢ rowu dla kabla telekomunikacyjnego : 31+11+11+
10=63 m
63*0,4 m3 25,20
RAZEM 25,20
6/KNR 5-10 0301- |D.01.03.04 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kab- |m
d.2|01 lowego o szer.do 0.4 m
63 m 63,00
RAZEM 63,00
7|KNR 5-10 0303- |D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110 mm w wykopie (na |m
d.2|02 kablach telekomunikacyjnych)
63 m 63,00
RAZEM 63,00
8/KNR 2-01 0320- |D.01.03.04 Reczne zasypanie rowdéw kablowych o gtebokosci do 1.0 mi |m3
d.2|0101 szerokosci dna do 0.4 m (grunt kat.I-I1)
przekréj rowu: 1,0m x 0,8m=0,8 m2
dtugos¢ rowu do zasypania:19+11+11+10=51 m
0,863 m3 50,40
RAZEM 50,40
9 D.01.03.04 Inwentaryzacja powykonawcza i obstuga geodezyjna. kpl.
d.2|wycena indywidu- Uwzgledni¢ prace zgtoszeniowe i odbiorowe zawrte w uzgod-
alna nieniu z gestorem.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/45232000-2 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
10/ KNR-W 5-10 D.01.03.04 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. I-1I m3
d.3/0316-01 przekréj rowu 1,0 m x 0,4 m = 0,4 m2
dtugos¢ rowu dla kabla telekomunikacyjnego : 8 m
80,4 m3 3,20
RAZEM 3,20
11/KNR 5-10 0301- |D.01.03.04 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kab- |m
d.3|01 lowego o szer.do 0.4 m
8 m 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 5-10 0303- |D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110 mm w wykopie (na |m
d.3/02 kablach telekomunikacyjnych)
8 m 8,00
RAZEM 8,00
13|KNR 2-01 0320- |D.01.03.04 Reczne zasypanie rowdéw kablowych o gtebokosci do 1.0 mi |m3
d.3/0101 szerokosci dna do 0.4 m (grunt kat.I-I1)
przekréj rowu: 1,0m x 0,4m=0,4 m2
dtugos$¢ rowu do zasypania: 8 m
0,4*8 m3 3,20
RAZEM 3,20
14 D.01.03.04 Inwentaryzacja powykonawcza i obstuga geodezyjna. kpl.
d.3|wycena indywidu- Uwzgledni¢ prace zgtoszeniowe i odbiorowe zawrte w uzgod-
alna nieniu z gestorem.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/45112730-1 Roboty ziemne
15|KNR-W 2-01 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 |m?2
d.4/0119-01 cm. llosé¢ wg. tabeli humusu.
4107,22 m?2 4107,22
RAZEM 4107,22
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16|KNR 2-01 0202- |D.01.02.02 Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.4|06 nymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.I- IV. Zdjecie humusu
istniejgcego uwzgledniono w poz. jw. llos¢ wg. tabeli robot
ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z materiatu w miejsce
wskazane przez Inwestora lub utylizacje we wtasnym zkresie.
1253,87+753,70 m3 2007,57
RAZEM 2007,57
17|KNR 2-01 0235- |D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w m3
d.4|01 gruncie kat. |-l (nasyp z gruntu dowiezionego). llo$¢ wg. ta-
beli robot ziemnych
1148,87 m3 1148,87
RAZEM 1148,87
18 KNR-W 2-01 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2
d.4|/0510-01 musu gr. 10 cm. Wg. tabeli humusu. Humus projektowany
moze by¢ pozyskany w catosci z humusu istniejgcego zdjete-
go w poczgtkowej fazie robét ziemnych.
1289,26 m?2 1289,26
RAZEM 1289,26
19/KNR 2-01 0214- |D.02.01.01 Nakfady uzupetniajgce za transport na odlegto$¢ do 15 km m3
d.4|01 samochodami samowytadowczymi. Transport nadmiaru hu-
analogia musu oraz gruntu pochodzgcego z wykopu.
(4107,22*0,30-1289,26*0,1)+1253,87+753,70 m3 3110,81
RAZEM 3110,81
5/45230000-8 Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
20|KNR 2-31 0103- |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2
d.5/04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
-powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg.
tabeli robot bitumicznych - warstwa Scieralna - 7861,31 m2
-odsadzki: 2*(0,3+0,20+0,05)
-wytukowania - 18,51m2
2%(0,3+0,20+0,05)*1519,42+7861,31+18,51 m?2 9551,18
RAZEM 9551,18
21/KNR 2-31 0113- |D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cemen-|m?2
d.5|01 tem o Rm=2,5 MPa - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm.
2%(0,3+0,20+0,05)*1519,42+7861,31+18,51 m?2 9551,18
RAZEM 9551,18
22/KNR 2-31 0115- |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/  |m?2
d.5/01 31,5 kategorii C50/30 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm.
-powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg.
tabeli robot bitumicznych - warstwa $cieralna - 7861,31 m2
-odsadzki: 2*(0,20+0,05)
-wytukowania -18,51 m2
2%(0,20+0,05)*1519,42+7861,31+18,51 m?2 8639,53
RAZEM 8639,53
23|KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - nieulep- m?2
d.5/06 szonej
2%(0,20+0,05)*1519,42+7861,31+18,51 m2 8639,53
RAZEM 8639,53
24|KNR 2-31 0311- |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - |m2
d.5/01 warstwa wigzgca - grubos$é po zageszczeniu 4 cm (docelowo
gr. 5 cm).
-powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg.
tabeli robot bitumicznych - warstwa Scieralna - 7861,31 m2
-odsadzki: 2*0,05
-wytukowania -18,51 m2
2*0,05"1519,42+7861,31+18,51 m?2 8031,76
RAZEM 8031,76
25|KNR 2-31 0311- |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - |m2
d.5|02 warstwa wigzaca - j.w. za dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu.
2*0,05"1519,42+7861,31+18,51 m?2 8031,76
RAZEM 8031,76
26/KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - ulepszonej |m?2
d.5/06
2*0,05*1519,42+7861,31+18,51 m?2 8031,76
RAZEM 8031,76
27|KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem powierzchni m?2
d.5/07
2*0,05"1519,42+7861,31+18,51 m?2 8031,76
RAZEM 8031,76
28|KNR 2-31 0311- |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - |m2
d.5/05 warstwa $cieralna - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm (docelo-
wo gr. 4 cm).
7861,31+18,51 m?2 7879,82
RAZEM 7879,82

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 31160




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29/KNR 2-31 0311- |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S -  |m2
d.5|06 warstwa $cieralna - j.w. za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
7861,31+18,51 m?2 7879,82
RAZEM 7879,82
30/KNR 2-31 1406- |D.03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt.
d.5/04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6/45233124-4 Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego
31/KNR 2-01 0215- |D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- ' m3
d.6/05 mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-IV. llo$¢ wg. tabeli ro-
bét na zjazdach.Nalezy uwzgledni¢ wywdz materiatu w miejs-
ce wskazane przez Inwestora lub utylizacje we wtasnym za-
kresie.
264,79 m3 264,79
RAZEM 264,79
32|KNR 2-01 0235- |D.02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m w m3
d.6/01 gruncie kat. |-l (nasyp z gruntu dowiezionego). llo$¢ wg. ta-
beli robot na zjazdach.
161,07 m3 161,07
RAZEM 161,07
33|KNR 2-31 0103- |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.6/04 wy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw w gruncie kat. I-IV.
llos¢ wg. zestawienia w tabeli robot na zjazdach.
758,00 m?2 758,00
RAZEM 758,00
34/KNR 2-31 0104- |D.04.02.01 Warstwy odcinajaca z piasku $redniego o wps. filtracji k>8m/ |m?2
d.6/03 dobe - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Wg. zesta-
analogia wienia w tabeli robot na zjazdach.
758,00 m?2 758,00
RAZEM 758,00
35|KNR 2-31 0115- |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/  |m?2
d.6/01 31,5 kategorii C50/30 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm. llosc wg. zestawienia w tabeli robé6t na zjazdach.
641,40 m?2 641,40
RAZEM 641,40
36|KNR 2-31 1004- |D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - nieulep- m?2
d.6/06 szonej
641,40 m?2 641,40
RAZEM 641,40
37|KNR 2-31 0311- |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - |m2
d.6/01 warstwa wigzgca - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowo
gr. 5 cm). llo$¢ wg. zestawienia w tabeli robét na zjazdach.
606,30 m2 606,30
RAZEM 606,30
38|KNR 2-31 0311- |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - |m2
d.6|02 warstwa wigzaca - j.w. za dalsze 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu.
606,30 m2 606,30
RAZEM 606,30
39|KNR 2-31 0311- |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - |m2
d.6/05 warstwa $cieralna - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm (docelo-
wo gr. 4 cm). llo$¢ wg. zestawienia w tabeli robot na
zjazdach.
582,90 m?2 582,90
RAZEM 582,90
40/KNR 2-31 0311- |D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - |m?2
d.6/06 warstwa $cieralna - j.w. za dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
582,90 m?2 582,90
RAZEM 582,90
41/KNR 2-31 0115- |D.04.04.02 Pobocza zjazdéw szerokos$¢i 0,75 m z mieszanki kruszywa  |m?2
d.6|01 frakcji 0/31,5 kategori C50/30 - grubo$¢ warstwy po zagesz-
analogia czeniu 15 cm. llo$¢ wg. tabeli robot na zjazdach.
199,00 m?2 199,00
RAZEM 199,00
7/45233200-1 Pobocza
42|KNR 2-31 0115- |D.04.04.02 Pobocza z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5 kategori C50/30 |m2
d.7|01 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Pominieto szero-
analogia kos¢ zjazdow.
(1519,42*2%0,75-208,5*0,75)-61,0 m?2 2061,76
RAZEM 2061,76
43|/KNR 2-01 0512- |D.06.01.01 Brukowanie poboczy brukowcem 13-16 cm na zaprawie beto-|m?2
d.7/04 nowej gr. 10 cm z zalaniem szczelin zaprawg cementowg.Po-
minieto szerokos¢ zjazdow.
61,0 m?2 61,00
RAZEM 61,00
8/45233290-8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
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44|KNR 2-31 0702- |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.8|02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
45/KNR 2-31 0703- |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.8/02 ostrzegawczych, informacyjnych +znaki uzupetniajgce typu T
. Znaki wg. projektu statej organizacji ruchu.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
9 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
46 D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza. Nalezy ujg¢ odtworzenie kpl.
d.9|wycena indywidu- zniszczonych punktéw osnowy pomiarowej znajdujgcej sie w
alna w granicach robét ziemnych. Inwentaryzacja w wersji papie-
rowej i elektronicznej na ptycie CD.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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