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4 cm    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm    - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
10 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego

     o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie 
  - podłoże: grunt rodzimy nośności G1
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PRZEKRÓJ NORMALNY

Gmina Grabowo
ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

PRZEBUDOWA DROGI 

POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KURKOWO-ROMANY 
NA TERENIE GMINY GRABOWO - ETAP II

działka nr ewid. 193, 194
obręb Kurkowo, gm. Grabowo

BW PROJEKT   Bartosz Wojtkowski
Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329
tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

ADRES INWESTYCJI:

BW
P R O J E K T

NAZWA INWESTYCJI:

1:1,5 1:1,5

10 cm   - pobocze z kruszywa naturalnego
     o uziarnieniu 0/31,5 mm zagęszczonego mechanicznie
  - podłoże: grunt rodzimy nośności G1


