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Kosztorys inwestorski - Instalacje sanitarne wewnetrzne2023-ERXEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie instalacji sanitarnych wraz z kottownig olejowa w remontowanym Dworze, w Grabowie
1 Montaz instalacji wodno - kanalizacyjnej
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1]/0336-01 mentowo-wapiennej
54,25 m 54,25
RAZEM 54,25
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-04 go o grubosci do 40 cm
24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-11 towo-wapiennej
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-20 towej
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
2 Montaz instalacji wodno kanalizacyjnej
8/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 15 mm stalowe ocynkowa-|m
d.2|0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
43,90 m 43,90
RAZEM 43,90
9/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa-|m
d.2/0104-02 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
183,20 m 183,20
RAZEM 183,20
10/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowa-|m
d.2/0104-03 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
38,50 m 38,50
RAZEM 38,50
11/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowa-|m
d.2/0104-04 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
12|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0112-01
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm szt.
d.2|0112-02
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
271,90 m 271,90
RAZEM 271,90
15/KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2|/0205-02 kowg
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
16/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2/0205-03 kowg
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
17/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.2/0205-04 wciskowag
53,00 m 53,00
RAZEM 53,00
18|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
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19/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.2|0228-04
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.2/0217-02 metodg wciskowg
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
21|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie szt.
d.2|0406-01 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
analogia
Studnia chtonna z kregéw betonowych o $r. 800 mm w go towym wykopie (bez
murowania podstawy studni); gtebokos¢ 1 m - pomieszczenie kottowni
Krotnosé = 0,5
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|S-215 0200- |Zawory napowietrzajgce ptywakowe o §r.nom. 50 mm szt.
d.2|01
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.2|0121-01
analogia Urzadzenia do podgrzewania wody typu OE ze zbiornikami o poj. 50 dm3/1,5
kW
Krotnosé = 0,3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 4 mm (B)|m
d.2|/0106-02 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociagu
271,90 m 271,90
RAZEM 271,90
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej URSA poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 50 mm
75,30 m?2 75,30
RAZEM 75,30
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
75,30 m?2 75,30
RAZEM 75,30
29/NNRNKB (z.X1) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m?2
d.2|202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
Oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne Rigips
na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu - obudowa leza-
kéw wody na pietrze
60,24 m2 60,24
RAZEM 60,24
3 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
30|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.3/0202-02 dzielaczy w budynkach
analogia
Rurociagi z Alu Pex stabil o $r. 14*2,0 mm ROTH , uktadane w rurze ostono-
wej bez rozdzielaczy w budynkach
146,00 m 146,00
RAZEM 146,00
31|/KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.3/0202-02 dzielaczy w budynkach
analogia
Rurociagi z Alu Pex stabil o $r. 17*2,0 mm ROTH , uktadane w rurze ostono-
wej bez rozdzielaczy w budynkach
40,70 m 40,70
RAZEM 40,70
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32|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.3/0202-03 dzielaczy w budynkach
analogia
Rurociagi z Alu Pex o $r. 20*2 mm ROTH, uktadane w rurze ostonowej bez
rozdzielaczy w budynkach
157,00 m 157,00
RAZEM 157,00
33|KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.3/0202-04 dzielaczy w budynkach
analogia
Rurociagi z Alu Pex o $r. 26*3 mm ROTH, uktadane w rurze ostonowej bez
rozdzielaczy w budynkach
32,10 m 32,10
RAZEM 32,10
34|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.3/0202-04 dzielaczy w budynkach
Rurociagi z AluPex o $ér. 32x3,0 mm ROTH, uktadane w rurze ostonowej bez
rozdzielaczy w budynkach
54,80 m 54,80
RAZEM 54,80
35/KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.3/0202-04 dzielaczy w budynkach
Rurociagi z AluPex o $r. 403,20 mm ROTH, uktadane w rurze ostonowej bez
rozdzielaczy w budynkach
54,80 m 54,80
RAZEM 54,80
36|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-01 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-11-300/400 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-01 wane na $cianie
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-04 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-11- 300/700 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-04 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-11-450/500 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-01 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-11-600/700 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-04 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-11- 600/900 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-04 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-11- 600/1000 mm PURMO, montowane na
Scianie
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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43/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-02 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-22 - 600/600 mm PURMO, montowane na
Scianie
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-02 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-22 - 600/700 mm PURMO, montowane na
Scianie
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto- |szt.
d.3/0205-02 wane na $cianie
Grzejniki stalowe panelowe CV-22 - 600/800 mm PURMO, montowane na
Scianie
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na $cia- |szt.
d.3|0205-03 nie
Grzejniki stalowe panelowe CV-33 -600-500 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na $cia- |szt.
d.3/0205-03 nie
Grzejniki stalowe panelowe CV-33 -600-600 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48/ KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na $cia- |szt.
d.3/0205-03 nie
Grzejniki stalowe panelowe CV-33 -600-700 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na $cia- |szt.
d.3/0205-03 nie
Grzejniki stalowe panelowe CV-33 -600-800 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na $cia- |szt.
d.3|0205-03 nie
Grzejniki stalowe panelowe CV-33 -600-900 mm PURMO, montowane na $cia-
nie
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurzedowe GS-2 o dtug.0.5-2.0 m |szt.
d.3|0418-01
analogia Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome jednorzedowe GS-1 o dtug.0.75 m
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurzedowe GS-2 o dtug.0.5-2.0 m |szt.
d.3|0418-01
analogia Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome jednorzedowe GS-1 o dtug.1,00 m
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurzedowe GS-2 o dtug.0.5-2.0 m |szt.
d.3|0418-01
analogia Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome jednorzedowe GS-1 o dtug.1,50 m
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji proste lub katowe z |kpl.
d.3/0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacj i F- Exakt-ET katowe
z glowicami termostatycznymi typ 3431-01 ér. 10 mm HEIMEIER
6,00 kpl. 6,00
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RAZEM 6,00
55/KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 15 mm szt.
d.3/0210-01
Zawory powrotne, gwintowane do c.o. §r. 10 mm REGUL- ETN O, z nastawg
wstepna, odcieciem i opréznianiem grzejnika typ 0351 HEIMEIER
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
56| KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 15 mm szt.
d.3/0210-01
Zawory skosne rownowazgce STAD, 52 151-014 gwintowane do c.o. $r. 15
mm - TA
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 25 mm szt.
d.3/0210-03
Zawory skosne rownowazgce STAD, 52 151-025 gwintowane do c.o. $r. 25
mm -TA
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 15 mm szt.
d.3/0210-01
Armatura podtgczeniowa Vekolux do grzejnikéw VEKO-N- ETG z wkiadka
grzejnikowg, 0533-50.000 gwintowane do c.o. ér. 15 mm - HEIMEIER
36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00
59/KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.3/0210-02
Zawory przytaczeniowe Herz 3000, gwintowane do c.o. ér. 20 mm- typ 1 3466-
01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.3/0210-02
Rozdzielacz kompactowy Herz, gwintowane do c.o. ér. 20 mm- typ 2 8451-32
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 32-40 mm |szt.
d.3/0408-04
analogia Regulator réznicy cisnien STAP 10-40, 52 265-132 o potaczeniach gwintowa-
nych $r.nominalna 32 mm -TA
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 50 mm szt.
d.3/0408-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63| KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.3/0208-05
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
64|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.3/0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
455,10 m 455,10
RAZEM 455,10
65/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.3/0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
455,10 m 455,10
RAZEM 455,10
66/ KNR 0-31 Préba instalaciji centralnego ogrzewania na goraco bez regulacji szt.
d.3/0218-06 grzejni-
kow
39,00 szt. 39,00
grzejni-
kow
RAZEM 39,00
4 Tecnologia kottowni olejowej
67|/KNR 0-31 Kotty grzewcze olejowe stojgce atmosferyczne o mocy do 34 kW kpl.
d.4/0217-04
analogia Kociot grzewczy olejowy stojgcy VAILLANT iro VITVKO 568/5 o mocy do 43-
56 kW, z palnikiem olejowym GG55V Giersch
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.4/0143-01
Wymiennik pojemnoscowy cw. typ VIH 150 o poj. 150 dm3 - VAILLANT
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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69|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 50 dm3 szt.
d.4/0213-03
Naczynia wzbiorcze przeponowe N50/3 bar o pojemnosci catkowitej do 50
dm3 REFLEX
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, dwukomorowe i trzykomoro- |kpl.
d.4/0227-02 we, bateryjne bez opasek o poj. 1500 dm3 i wymiarach 1520x760x1730 mm
uktad jednoprzewodowy
Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, bateryjne bez opasek o poj.
1600 dm3 i
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
71|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i sr. szt.
d.4|0208-01 nominalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania 25P0e60C i $r. nominalnej kré¢-
cow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.4|0208-01 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
Pompy obiegowe do technologii ( nagrzewnic) 25P0e45C i $r. nominalnej
kro¢cow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i sr. szt.
d.4|0208-01 nominalnej kr6¢cédw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
Pompy tadujgca zasobnik cieptej wody 25POr40 C i $r. no- minalnej kroécéw
przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z po- dejsciem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74|/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.4|0208-01 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
Pompa obiegowa cieptej wody (cyrkulaciji) 15 PWR14 C i $r. nominalnej kré¢-
cow przytaczeniowych 1/2" (15 mm) wraz z podej$ciem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 15 mm - $r.nom.przytacza kpl.
d.4|0306-01 pompy 20 mm
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 28 mm - $r.nom.przytacza kpl.
d.4/0306-04 pompy 40 mm
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
77/KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 18 mm i $r. |szt.
d.4/0406-03 nom. 15 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78|KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm i $r. |szt.
d.4|/0406-05 nom. 25 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
79/KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4/0209-09
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR 0-35 Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 20 mm szt.
d.4/0216-05
Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy membranowy $r. nom. 25 mm/3 bar typ
SVH
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.4/0217-02
Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.4/0217-02
Zawory kulowe zwrotne gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm
1,00 szt. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
83|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm szt.
d.4/0217-04
Zawory kulowe zwrotne, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o ér.do 150 mm m
d.4/0509-01
1,60 m 1,60
RAZEM 1,60
85|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na |m
d.4/0301-01 $cianach (lutowanie migkkie)
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
86|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na |m
d.4/0301-04 $cianach (lutowanie migkkie)
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
87|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianki 1.5 mm) na |m
d.4/0301-06 $cianach (lutowanie migkkie)
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
88|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane lub meta- |m
d.4|0232-01 lowe i z tworzyw sztucznych o potaczeniach skrecanych i $r zewn. 10-22 mm -
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
89|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogéinej powierzchni  |wezet
d.4/0516-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1,00 wezet 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.
d.4|0404-01 weztdw
1,60 szt. 1,60
weztéw
RAZEM 1,60
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-06 wymi gr. 13 mm (J)
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-07 wymi gr. 13 mm (J)
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-16 wymi gr. 25 mm (P)
1,60 m 1,60
RAZEM 1,60
94|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 200 mm |m2
d.4/0121-02 - udziat ksztattek do 65 %
analogia
Montaz komina typu MKS 150 mm ( RP1000 -10szt., RP250 -3szt., TR0 -
1szt., £KR -1zt., KPR -1szt., OD - 1szt., DH -1szt., A -1szt.)
9,42 m?2 9,42
RAZEM 9,42
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