Przytacza wodkan oferta

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
1/45231300- Przylacze wodociagowe PE dn 40 mm , L =94 mb
8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruro-  |km
d.1/0120-01 ciggow - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
0.092 km 0.092
RAZEM 0.092
2|KNNR1 |[ST5.5.1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1/0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
(92-6)*0.8*0.1+7*1.85*0.5 m3 13.36
RAZEM 13.36
3|[KNNR1 |ST551 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki  |m3
d.1/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
(92-6)*(0.3+0.04)*0.8 m3 23.39
RAZEM 23.39
4/KNNR1 |[ST5.5.1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
odwo6z na odl. 4 km - Sx4
23.39 m3 23.39
RAZEM 23.39
5 KNNR1 |ST5.5.1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  |m3
d.1/0210-0301 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
(92-6)*1.85*(0.8+0.6*1.85)-23.39-7*1.85*0.5 m3 274.02
RAZEM 274.02
6/KNNR1 |ST5.54 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1/0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 4-01 |ST5.5.1 Rozbiérka posadzki o gr. 20 cm m3
d.1/0212-01
analogia
1.5*1.5*0.2 m3 0.45
RAZEM 0.45
8/KNR 4-01 |ST5.5.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- | m3
d.1/0106-02 natrz budynku przy istniejacych fundamentach
1.5%1.5*1.5 m3 3.38
RAZEM 3.38
9/KNR 4-01 |ST5.5.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- | m3
d.1/0106-05 natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu
0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45
10/KNNR 11 |ST 5.5.5, ST |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka 10 cm m3
d.1/0501-05 |2.25
86*0.8*0.1 m3 6.88
RAZEM 6.88
11/KNNR 4 |ST 2.2.13 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1/1206-01 15/25 rurami o $r.100 mm w gruntach kat.I-Il
7 m 7.00
RAZEM 7.00
12|[KNNR 4 |ST 2.2.14 Przeciaganie rurociagéw przewodowych PE dn 40 mm o $r.nomi- |m
d.1/1209-01 nalnej dn 40 mm w rurach ochronnych ( bez materiatu rur ochron-
analogia nych i rur przewodowych ) z zastosowanien ptoz $lizgowych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
13|/KNNR 4 |ST 5.5.8, ST | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1/1009-01 |2.2.2 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
92+2 m 94.00
RAZEM 94.00
14/ KNNR 4 |ST 5.5.8, ST | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgcz.
d.1/1011-01 (2.2.2 PE, PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40
mm
Kolano elektrooporowe PE, PEHD o $r. zewn. 40 mm, 90 st.
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNNR 4 |ST 5.5.8, ST | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgcz.
d.1/1011-01 (2.2.2 PE, PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40
mm
Mufa elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 40 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
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16|KNNR 4 |ST 5.5.9, ST |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m?3
d.1/1430-01 |2.2.6 1.5 m3 - elementy betonowe
3*0.5*0.5*0.3 m3 0.22
RAZEM 0.22
17|KNNR 4 |ST 5.5.10, |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe szt.
d.1/1702-01 |ST 2.24 (opaski) na istniejacych rurociggach o $r. 50 mm
analogia Obejma do nawiercania typ 10 dn 50/1 1/4'
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 |ST 5.5.10, |Zasuwy zeliwne klinowe owalne z przyl.gw. do nawiercania z obu- | kpl.
d.1/1105-01 |ST 2.2.3 dowag 0 $r.32 mm
analogia Zasuwy zeliwne z koncowka do zgrzewania do rur PE dn 40 z obu-
dowag 0 $r.32 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 |ST 5.5.10, |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1/0132-04 |ST 2.2.3 sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNNR 4 |ST 5.5.10, |Filtr siatkowy w instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1/0130-04 |ST 2.2.3 minalnej 32 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 4 |ST 5.5.10, |Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociagowych o $r. no- |szt.
d.1/0130-04 |ST 2.2.3 minalnej 32 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22/[KNNR'1 |[ST5.5.4 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1/0527-06 nikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
23|[KNNR 4 |ST 5.5.16 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r. do| 200m
d.1/1606-01 110 mm -1pré-
ba
1 200m 1.00
-1pro-
ba
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 |ST 5.5.16 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r. kpl
d.1/1606-01- 40 mm - zmniejszenie naktadéw za kazde 10 mb przewodu
tab 9914
zal.
szczeg.
-11 kpl -11.00
RAZEM -11.00
25/KNNR 4 |ST 5.5.17 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnejdo | odc.2
d.1/1611-01 150 mm 00m
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 |ST 5.5.17 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 40 | kpl
d.1/1611-01- mm - zmniejszenie naktadow za kazde 10 mb przewodu
tab 9915
zal.
szczeg.
-11 kpl -11.00
RAZEM -11.00
27|KNNR 4 |ST 5.5.17 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.1/1612-01 mm 00m
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
28/KNNR 4 |ST 5.5.17 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |kpl
d.1/1612-01- mm- zmniejszenie naktadow za kazde 10 mb przewodu
tab 9915
zal.
szczeg.
-11 kpl -11.00
RAZEM -11.00
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29/ KNNR1 |ST5.5.14 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1/0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill z dowozem piasku
23.39-3.14*86*0.04*0.04/4 m3 23.28
RAZEM 23.28
30|KNR-W 2- |ST 5.5.20 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzy- |m
d.1/19 0102- wa sztucznego
0100
86 m 86.00
RAZEM 86.00
31/KNNR1 |ST5.5.15 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
274.02 m3 274.02
RAZEM 274.02
32|KNR 4-01 |ST 2.2.10 Uzupetnienie posadzki z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-01
analogia
0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45
33|KNR 4-01 |ST 5.5.19 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew-  |m3
d.1/0106-03 natrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
3.38 m3 3.38
RAZEM 3.38
34/KNNR 4 |ST5.5.10, |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1/0140-03 |ST 2.2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|45231300- Przytacze kanalizacyjne
8
2.1 Przylacze kanalizacji grawitacyjnej PVC dn 160 mm, L = 70,5 mb
35|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruro-  |km
d.2./0120-01 ciagoéw - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
1
0.0705 km 0.070
RAZEM 0.070
36|KNNR1 |[ST55.1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.|0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
70.5%0.8*0.1 m3 5.64
RAZEM 5.64
37|KNNR1 |ST5.5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki  |m3
d.2.|0202-08 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
1 wytad.
70.5%(0.3+0.16)*(0.8+0.6*1.2)+3.14*1.2*1.2*3.8/4 m3 53.59
RAZEM 53.59
38/[KNNR1 |[ST55.1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2.|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
1 odwo6z na odl. 4 km - Sx4
53.59 m3 53.59
RAZEM 53.59
39|KNNR1 |ST5.5.1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  |m3
d.2.|0210-0301 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
1
20.5%(1.57+1.11)*(0.8+0.6*1.35)/2+1.1*50*(0.8+0.6*1.1)+2.2*2.2* |m3 89.33
3.8-53.59
RAZEM 89.33
40|KNNR1 |ST5.5.2 Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w grun-|m?
d.2.|0314-01 tach nawodnionych kat. I-lll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
1 wycigganiem grodzic
3*2.2*3.8 m?2 25.08
RAZEM 25.08
41/KNNR1 |[ST55.3 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.2./0605-01 bez opsypki do gtebokosci 4 m.
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
42|KNNR1 |ST5.5.3 Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.2./0603-01
1
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
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43|KNNR 11 |ST 5.5.5, ST |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka 10 cm m3
d.2.|0501-05 |2.2.5
1
70.5%0.8*0.1 m3 5.64
RAZEM 5.64
44/KNNR 4 |ST 5.5.7, ST |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm litekl S |m
d.2.[1308-02 |2.2.1
1
57.5+6+7 m 70.50
RAZEM 70.50
45|KNNR 4 |ST 5.5.7, ST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.2./1321-02 |2.21 zewn. 160 mm
1 Kolana kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn.
160 mm , 45 st.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
46|KNNR 4 |ST 5.5.7, ST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.2./1321-02 |2.21 zewn. 160 mm
1 Trojniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn.
160 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 |ST 5.5.7, ST | Studzienki kanalizacyjne systemowe z PVC o $r 425 mm - za- Szt.
d.2.|1417-0205 |2.2.8 mkniecie rurg teleskopowa z wlazem kil B , kineta fi 160 mm rozga-
1 lezna do rury gladkiej
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/KNNR 1 |ST 5.5.5, ST |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. |m3
d.2.|0608-02 |2.2.5
1
3.14*1.7*1.7*0.3/4 m3 0.68
RAZEM 0.68
49|KNNR 4 |ST 2.2.10 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.2./1410-04
1
3.14*1.5*1.5*0.2/4 m3 0.35
RAZEM 0.35
50 ST 5.5.13, |Pompownia ttoczna $ciekéw sanitarnych Qn = 8,25 m3/h, Hp =6 |[stud-
d.2.|analizain- |ST 2.2.9 mb nia
1|dywidualna Pompownia ttoczna PS-IC 2DM.100.50 z szafg sterujacg komplet-
na z dostawg
1 stud- 1.00
nia
RAZEM 1.00
51/KNR 4-01 |ST 5.5.12 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.2./0208-02 nu zwirowego o grubosci do 20 cm
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|[KNNR 4 |ST 5.5.17 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 | odc. -
d.2.|1610-02 mm 1
1 prob.
2 odc. - 2.00
1
préb.
RAZEM 2.00
53|KNR 2-16 |ST 5.5.11, |lzolacja o grubosci 50 mm ptytami styropianowymi ekstradurowymi |m?2
d.2.|0503-01 |ST 2.2.11 rurociggéw
1|analogia
70.5%(2*0.16+0.26) m?2 40.89
RAZEM 40.89
54 KNNR 4 |ST5.5.11, |lzolacje z materiatéw rolowych powierzchni pionowych - pierwsza | m?2
d.2.|1511-03 |ST 2.2.11 warstwa
1 Folia poliet. izolacyjna, grub. 1,1-1,5mm
70.5*0.16%1.1*2 m?2 24.82
RAZEM 24.82
55/KNNR 4 |ST5.5.11, |lzolacje z materiatéw rolowych powierzchni poziomych - pierwsza |m?2
d.2.|1511-01 |ST 2.2.11 warstwa
1|analogia Folia poliet. izolacyjna, grub. 1,1-1,5mm
70.5*0.31*1.1 m? 24.04
RAZEM 24.04
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56| KNNR 1 |ST5.5.14 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.2.|0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill z dowozem piasku
1
70.5*(0.8*0.46-3.14*0.16*0.16/4) m3 24.53
RAZEM 24.53
57/KNNR1 |ST5.5.18 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.2.|0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
1 kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
89.33 m3 89.33
RAZEM 89.33
2.2 Przylacze kanalizacji ttocznej PE dn 63 mm , PVC dn 160 mm, L =136 mb
58/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruro-  |km
d.2./0120-01 ciagoéw - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
2
0.136 km 0.136
RAZEM 0.136
59/KNNR1 |ST5.5.1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.|0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
2
136*0.8*0.1 m3 10.88
RAZEM 10.88
60/[KNNR'1 |[ST55.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki  |m3
d.2.|0202-08 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
2 wytad.
(125.5*0.363+10.5*0.46)*0.8 m3 40.31
RAZEM 40.31
61/KNNR1 |ST55.1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2.|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
2 odwo6z na odl. 4 km - Sx4
40.31 m3 40.31
RAZEM 40.31
62/[KNNR1 |[ST55.1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  |m3
d.2.|0210-0301 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
2
136*1.35%(0.8+0.6*1.35)-40.31 m3 255.29
RAZEM 255.29
63|[KNNR1 |[ST55.4 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o kpl.
d.2.|0529-01 rozpigtosci 4 m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64/ KNNR 11 |ST 5.5.5, ST |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka 10 cm m3
d.2.|0501-05 |2.2.5
2
136*0.8*0.1 m3 10.88
RAZEM 10.88
65/KNNR 4 |ST 5.5.8, ST | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2./1009-01 |2.2.2 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
2
136-10.5 m 125.50
RAZEM 125.50
66/ KNNR 4 |ST 5.5.8, ST | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2.|1011-01 |2.2.2 PE, PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63
2 mm
Mufa elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 63 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNNR 4 |ST 5.5.7, ST |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm litekl S |m
d.2.|1308-02 |2.2.1
2
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
68/KNNR 4 ST 5.5.12, |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud-
d.2.|1413-01 [ST 2.2.7 wykopie o gtebok. 3m z uszczelkami miedzykregowymi z otworami | nia
2 narure PVC
Witaz kanatowy Zel. fi 600 mm kl.B (12,5t)
1 stud- 1.00
nia
RAZEM 1.00
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69/KNNR 4 |ST 5.5.12, |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |[0.5
d.2.|1413-02 |ST 2.2.7 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
2 stud.
(1.75-3)/0.5 [0.5 -2.50
m]
stud.
RAZEM -2.50
70/KNR 4-01 |ST 5.5.12, |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.2.|0208-02 [ST 2.2.7 nu zwirowego o grubosci do 20 cm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNNR 4 |ST 5.5.15 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacii ttocznej z rur PEHD o $ér. |200m
d.2./1606-01 do 110 mm -1pré-
2 ba
1 200m 1.00
-1pro-
ba
RAZEM 1.00
72|KNNR 4 |ST 5.5.15 Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacii ttocznej z rur PEHD o | kpl
d.2.|1606-01- $r. 40 mm - zmniejszenie naktadéw za kazde 10 mb przewodu
2|tab 9914
zal.
szczeg.
-7.5 kpl -7.50
RAZEM -7.50
73|[KNNR 4 |ST 5.5.17 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji ttocznej o $r. nominalnej do |odc.2
d.2.|1612-01 150 mm 00m
2
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
74/KNNR 4 |ST 5.5.17 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji ttocznej o $r. nominalnej do  |kpl
d.2.|1612-01- 150 mm- zmniejszenie naktadéw za kazde 10 mb przewodu
2|tab 9915
zal.
szczeg.
-7.5 kpl -7.50
RAZEM -7.50
75/KNR-W 2- |ST 5.5.19 Oznakowanie trasy kanaliacji ttocznej utozonej w ziemi tasmg z two- | m
d.2.|19 0102- rzywa sztucznego
2/0100
125.5 m 125.50
RAZEM 125.50
76|/KNNR1 |[ST55.4 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl.
d.2.|0529-06 rozpigtosci 4 m
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 4-01 |ST 5.5.12 Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNNR1 |ST55.14 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.2.|0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill z dowozem piasku
2
40.31-3.14*(125.5*0.063*0.063+10.5*0.16*0.16)/4 m3 39.71
RAZEM 39.71
79/KNNR1 |ST5.5.18 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.2./0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
2 kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
255.29 m3 255.29
RAZEM 255.29
3/45231300- Przykanalik poboru wody do celéw ppoz., PVC dn 200 mm , L =18 mb
8
80|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ruro-  |km
d.3/0120-01 ciagéw - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
0.018 km 0.018
RAZEM 0.018
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81/KNNR1 |[ST55.1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.3/0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
18*0.8*0.1 m3 1.44
RAZEM 1.44
82|KNNR1 |ST5.5.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki  |m3
d.3/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
3.14*1.2*1.2*3.5 m3 15.83
RAZEM 15.83
83|[KNNR1 |[ST55.1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
odwo6z na odl. 4 km - Sx4
15.83 m3 15.83
RAZEM 15.83
84/KNNR1 |ST5.5.1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  |m3
d.3/0210-0301 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
18*2.0*(0.8+0.6*2.0) m3 72.00
RAZEM 72.00
85/KNNR 11 |ST 5.5.5, ST |Podtoza z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka 10 cm m3
d.3/0501-05 |2.25
18*0.8*0.1 m3 1.44
RAZEM 1.44
86|KNNR 4 |ST 5.5.7, ST |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03 |2.2.1 Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke, typ $redni
"N" §r. 200x4,9x2000 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
87 ST 5.5.5, ST |Osiatkowanie rury PVC dn 200 mm siatkg nierdzewng kpl
d.3|analizain- [2.2.5
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88/KNNR 1 |ST 5.5.5, ST |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. | m3
d.3/0608-02 |2.25
3.14*1.7*1.7*0.3/4 m3 0.68
RAZEM 0.68
89/KNNR 4 |ST 2.2.10 Podioza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.3/1410-04
3.14*1.5*1.5*0.2/4 m3 0.35
RAZEM 0.35
90/KNNR 4 |ST 5.5.12, |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |stud-
d.3/1413-01 |ST 2.2.7 wykopie o gtebok. 3m z uszczelkami miedzykregowymi z otworami | nia
narure PVC
Witaz kanatowy Zel. fi 600 mm kl.B (12,5t)
1 stud- 1.00
nia
RAZEM 1.00
91/KNNR 4 |ST 5.5.6, ST |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o potacze- |[m
d.3/0103-09 |2.2.12 niach gwintowanych montowane w studni
analogia
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
92|/KNNR 4 |ST 5.5.6, ST |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.3/0115-06 |2.2.12 réw czerpalnych, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nomi-
analogia nalnej 100 mm - R,S x 2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
93/KNNR 4 |ST5.5.10, |Nasada ppoz. z pokrywg o $r. nominainej 100 mm Szt.
d.3/0138-02 |ST 2.2.3
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
94/KNR-W 2- |ST 5.5.10, |Kosze ssace o potaczeniu gwintowanym i $r. 100 mm Szt.
d.3/150146- |ST 2.2.3
06
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNNR 4 |ST 5.5.10, |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. no- |szt.
d.3/0130-08 |ST 2.2.3 minalnej 100 mm
analogia
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1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
96/KNNR'1 |ST 5.5.18 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.3/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
72 m3 72.00
RAZEM 72.00
97|KNNR1 |ST5.5.3 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.3/0605-01 bez opsypki do gtebokosci 4 m.
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
98/KNNR'1 |[ST5.5.3 Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.3/0603-01
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
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